
3

Предприятие ООО «Специальные технологии» было 
основано 28 июля 1995 года, осуществляет профессиональную 
деятельность в области изготовления и поставки 
соединительных деталей трубопроводов для нефтяной, газовой, 
химической и нефтехимической промышленности. 

Производство деталей базируется на современных 
технологических процессах, уникальном оборудовании, 
аккредитованной  лабораторией контроля качества. 

Предприятие оснащено современным высокоэффективным 
оборудованием. В производственном цикле задействовано 
более 50 единиц оборудования отечественных и мировых 
производителей.

Действует литейное и штамповое производство, 
позволяющее обеспечить предприятие необходимой заготовкой. 

С  2008 г. предприятие находится в реестре трубной 
продукции – «ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ 
ПРОШЛИ РАССМОТРЕНИЕ ПОСТОЯННОДЕЙСТВУ­
ЮЩЕЙ КОМИССИЕЙ ОАО «ГАЗПРОМ» ПО ПРИЕМКЕ 
НОВЫХ ВИДОВ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ».

С 2015 г. ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ 
ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ 
СПЕЦИАЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ С УЭТ ДНГД ОАО 
«НК «РОСНЕФТЬ», ТУ 1469-008-42039714-2015, РН ТУ 
1469-003-42039714-2016.

Предприятие имеет сертификат соответствия системы 
менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015), 
сертификат соответствия требованиям промышленной 
безопасности, сертификат таможенного союза.

Вся продукция предприятия сертифицирована.

Директор  
Адамов Олег Иванович
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КАРТОЧКА ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ
ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

№
п/п

Вид информации Информация

1 Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  
«Специальные технологии»

2 Краткое фирменное наименование ООО «Специальные технологии»

3 Руководитель (либо лицо, имеющее право 
подписи), Ф.И.О.

Директор Адамов Олег Иванович

4 Документ, на основании которого (устав, 
либо доверенность) действует руководитель

Устав

5 Главный бухгалтер Морев Андрей Васильевич

6 Юридический адрес 644076, г. Омск-76, ул. 75 Гвардейской бригады, д. 20 Б

7 Почтовый адрес 644027, г. Омск, пр. Космический д.1 а/я 807

8 Действующие номера телефонов тел. (3812) 21-55-52 – секретарь 
тел./ф. (3812) 58-75-01; 21-55-54 – коммерческий 
отдел

9 Электронная почта ko@spec-tech.ru

10 ИНН/КПП 5506024742/550601001

11 ОГРН 1025501252347

12 Коды ОКПО, ОКОНХ 42039714/12130

13 Расчетный счет 40702810060090001151

14 Корреспондентский счет 30101810050030000737

15 Полное наименование банка в Сибирском филиале АО «БАНК ИНТЕЗА»
г. Новосибирск

16 БИК 045003737
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ПЕРЕХОДЫ БЕСШОВНЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ

ГОСТ 17378-2001 (исполнение 2), ТУ 1469-003-42039714-2004, 
РН ТУ 1469-003-42039714-2016

*(ТУ 1468-010-593377520-2003, ТУ 1462-203-0147016-01, 
ТУ 1469-008-42039714-2015)

	 Переходы бесшовные приварные концентрические ГОСТ 17378-01 исполнение 2 из углеродистой и низколегирован­
ной стали применяются для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при PN (Ру) до 
16 МПа и температуре от минус 70 до плюс 450˚С в соответствии с проектной и (или) конструкторской документацией. 

	 Переходы бесшовные концентрические ТУ 1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016 (в реестре тех­
нических условий на соединительные детали промысловых трубопроводов, не требующих специального согласования с УЭТ 
ДНГД ПАО «НК «Роснефть») из малоуглеродистой и низколегированной сталей, предназначенные для трубопроводов раз­
личного назначения, включая магистральные, промысловые трубопроводы и объекты нефтяной и газовой промышленности, 
транспортирующие неагрессивные нефть, газ и др. продукты, а также из нержавеющих сталей, предназначенные для трубо­
проводов, транспортирующих неагрессивные, малоагрессивные и агрессивные продукты. Применяются при температуре от 
минус 70 до плюс 450˚С при PN (Ру) до 32 МПа.

	 Переходы бесшовные приварные концентрические ТУ 1468-010-593377520-2003, ТУ 1462-203-0147016-01, ТУ 1469-
008-42039714-2015(в реестре технических условий на соединительные детали промысловых трубопроводов, не требующих 
специального согласования с УЭТ ДНГД ПАО «НК «Роснефть»), отличаются от переходов ГОСТ 17378-01 (17380-01), ТУ 
1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016 повышенной стойкостью к общей и язвенной коррозии, стойкостью 
к сульфидному растрескиванию и образованию водородных трещин.

 Номинальные значения толщин стенок ст. 09Г2С

D-D1
мм

L
мм Масса кг D-D1

              мм
L

мм Масса кг D-D1
             мм

L
мм Масса кг

45х2,5-25х1,6 30 0,1 57х6,0-45х4,0 60 0,4 108х9,0-76х6,0 80 1,8
45х4,0-25х3,0 30 0,2 76х3,0-45х2,5 70 0,4 108х4,0-89х3,5 80 0,9
45х5,0-25х3,0 30 0,2 76х3,5-45х2,5 70 0,5 108х6,0-89х6,0 80 1,2
45х2,5-32х2,0 30 0,1 76х5,0-45х4,0 70 0,6 108х8,0-89х8,0 80 1,6
45х4,0-32х4,0 30 0,2 76х6,0-45х4,0 70 0,7 108х9,0-89х8,0 80 1,8
45х5,0-32х5,0 30 0,3 76х3,0-57х3,0 70 0,3 114х4,0-57х3,0 80 1,0
45х2,5-38х2,0 30 0,1 76х3,5-57х3,0 70 0,4 114х6,0-57х4,0 80 1,3
45х4,0-38х4,0 30 0,2 76х5,0-57х4,0 70 0,6 114х8,0-57х5,0 80 1,7
45х5,0-38х5,0 30 0,3 76х6,0-57х5,0 70 0,7 114х9,0-57х6,0 80 1,9
57х3,0-25х1,6 45 0,2 89х3,5-45х2,5 75 0,6 114х4,0-76х3,5 80 1,0
57х4,0-25х1,6 45 0,3 89х6,0-45х4,0 75 0,9 114х6,0-76х5,0 80 1,3
57х5,0-25х3,0 45 0,3 89х3,5-57х3,0 75 0,6 114х8,0-76х7,0 80 1,7
57х6,0-25х3,0 45 0,4 89х6,0-57х4,0 75 0,9 114х9,0-76х6,0 80 1,9
57х3,0-32х2,0 45 0,2 89х8,0-57х5,0 75 1,2 114х4,0-89х3,5 80 1,0
57х4,0-32х2,0 45 0,3 89х3,5-76х3,5 75 0,6 114х6,0-89х6,0 80 1,3
57х5,0-32х3,0 45 0,3 89х6,0-76х5,0 75 0,9 114х8,0-89х8,0 80 1,7
57х6,0-32х4,0 45 0,4 89х8,0-76х6,0 75 1,2 114х9,0-89х8,0 80 1,9
57х3,0-38х2,0 45 0,2 108х4,0-57х3,0 80 0,9 133х4,0-89х3,5 100 1,3
57х4,0-38х4,0 45 0,3 108х6,0-57х4,0 80 1,2 133х6,0-89х5,0 100 1,9
57х5,0-38х4,0 45 0,3 108х8,0-57х5,0 80 1,6 133х8,0-89х6,0 100 2,5
57х6,0-38х4,0 45 0,4 108х9,0-57х6,0 80 1,8 133х5-108х4,0 100 1,6
57х3,0-45х2,5 60 0,2 108х4,0-76х3,0 80 0,9 133х8,0-108х6,0 100 2,5
57х4,0-45х2,5 60 0,3 108х6,0-76х4,0 80 1,2 133х8,0-108х8,0 100 2,5
57х5,0-45х5,0 60 0,3 108х8,0-76х5,0 80 1,6 133х10,0-108х9,0 100 3,1
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D-D1
мм

L
мм

Масса кг D-D1
             мм

L
мм

Масса кг D-D1
             мм

L
мм

Масса кг

133х5-114х4,0 100 1,6 219х14,0-114х8,0 95 6,4 325х16,0-219х12,0 140 22,0
133х8,0-114х6,0 100 2,5 219х16,0-114х9,0 95 7,3 325х18,0-219х14,0 140 25,0
133х8,0-114х8,0 100 2,5 219х6,0-133х4,0 140 4,4 325х22,0-219х16,0 140 31,0
133х10,0-114х9,0 100 3,1 219х10,0-133х8,0 140 7,2 325х8,0-273х7,0 180 11,0
159х4,5-57х3,0 75 1,5 219х6,0-159х4,5 140 4,4 325х10,0-273х10,0 180 14,0
159х8,0-57х4,0 75 2,5 219х10,0-159х8,0 140 7,2 325х12,0-273х12,0 180 17,0

159х10,0-57х5,0 75 3,2 219х12,0-159х10,0 140 8,8 325х14,0-273х12,0 180 20,0
159х12,0-57х6,0 75 3,9 219х14,0-159х12,0 140 10,0 325х16,0-273х14,0 180 22,0
159х4,5-76х3,5 75 1,5 219х16,0-159х12,0 140 12,0 325х18,0-273х16,0 180 25,0
159х8,0-76х5,0 75 2,5 219х6,0-168х4,5 140 4,4 325х22,0-273х18,0 180 31,0
159х10,0-76х6,0 75 3,2 219х10,0-168х8,0 140 7,2 377х12,0-159х6,0 220 22,0
159х12,0-76х7,0 75 3,9 219х12,0-168х10,0 140 8,8 377х16,0-159х8,0 220 29,0
159х4,5-89х3,5 130 2,3 219х14,0-168х12,0 140 10,0 377х20,0-159х10,0 220 35,0
159х8,0-89х6,0 130 3,9 219х16,0-168х12,0 140 12,0 377х24,0-159х12,0 220 42,0
159х10,0-89х8,0 130 4,8 273х7,0-108х4,0 140 6,0 377х26,0-159х12,0 220 45,0
159х12,0-89х8,0 130 5,9 273х10,0-108х6,0 140 8,5 377х12,0-168х6,0 220 22,0
159х4,5-108х4,0 130 2,3 273х16,0-108х9,0 140 13,0 377х16,0-168х8,0 220 29,0
159х8,0-108х6,0 130 3,9 273х7,0-114х4,0 140 6,0 377х20,0-168х10,0 220 35,0
159х10,0-108х8,0 130 4,8 273х10,0-114х6,0 140 8,5 377х24,0-168х12,0 220 42,0
159х12,0-108х9,0 130 5,9 273х18,0-133х10,0 140 15,0 377х26,0-168х12,0 220 45,0
159х4,5-114х4,0 130 2,3 273х7,0-159х4,5 180 8,3 377х12,0-219х8,0 220 22,0
159х8,0-114х6,0 130 3,9 273х10,0-159х8,0 180 12,0 377х16,0-219х10,0 220 29,0
159х10,0-114х8,0 130 4,8 273х7,0-168х4,5 180 8,3 377х20,0-219х12,0 220 35,0
159х12,0-114х9,0 130 5,9 273х10,0-168х8,0 180 12,0 377х24,0-219х14,0 220 42,0
159х4,5-133х4,0 130 2,3 273х7,0-219х6,0 180 8,3 377х26,0-219х16,0 220 45,0
159х8,0-133х8,0 130 3,9 273х10,0-219х8,0 180 12,0 377х10,0-273х7,0 220 20,0
159х10,0-133х10,0 130 4,8 273х12,0-219х10,0 180 14,0 377х12,0-273х10,0 220 24,0
159х12,0-133х10,0 130 5,9 273х14,0-219х12,0 180 16,0 377х14,0-273х12,0 220 28,0
168х4,5-89х3,5 130 2,6 273х16,0-219х14,0 180 18,0 377х16,0-273х12,0 220 31,0
168х8,0-89х6,0 130 4,1 273х18,0-219х16,0 180 20,0 377х20,0-273х16,0 220 38,0
168х10,0-89х8,0 130 5,1 325х8,0-108х4,0 140 9,0 377х24,0-273х18,0 220 45,0
168х12,0-89х8,0 130 6,2 325х10,0-108х4,0 140 11,0 377х26,0-273х18,0 220 49,0
168х4,5-108х4,0 130 2,6 325х12,0-108х6,0 140 16,0 377х10,0-325х8,0 220 20,0
168х8,0-108х6,0 130 4,1 325х14,0-108х6,0 140 18,0 377х12,0-325х10,0 220 24,0
168х10,0-108х8,0 130 5,1 325х16,0-108х8,0 140 20,0 377х14,0-325х12,0 220 28,0
168х12,0-108х9,0 130 6,2 325х18,0-108х8,0 140 23,0 377х16,0-325х16,0 220 31,0
168х4,5-114х4,0 130 2,6 325х22,0-108х9,0 140 28,0 377х20,0-325х18,0 220 38,0
168х8,0-114х6,0 130 4,1 325х8,0-114х4,0 140 9,0 377х24,0-325х22,0 220 45,0
168х10,0-114х8,0 130 5,1 325х10,0-114х4,0 140 11,0 377х26,0-325х22,0 220 49,0
168х12,0-114х9,0 130 6,2 325х12,0-114х6,0 140 16,0 426х12,0-159х8,0 220 37,0
168х4,5-133х4,0 130 2,6 325х14,0-114х6,0 140 18,0 426х16,0-159х10,0 220 53,0
168х8,0-133х6,0 130 4,1 325х16,0-114х8,0 140 20,0 426х20,0-159х10,0 220 65,0
168х10,0-133х10,0 130 5,1 325х18,0-114х8,0 140 23,0 426х22,0-159х10,0 220 71,0
168х12,0-133х10,0 130 6,2 325х22,0-114х9,0 140 28,0 426х26,0-159х12,0 220 83,0
168х4,5-159х4,0 130 2,6 325х8,0-133х5,0 140 11,0 426х28,0-159х12,0 220 89,0
168х8,0-159х6,0 130 4,1 325х10,0-133х6,0 140 13,0 426х12,0-168х8,0 220 37,0
168х10,0-159х10,0 130 5,1 325х12,0-133х8,0 140 16,0 426х16,0-168х10,0 220 53,0
168х12,0-159х10,0 130 6,2 325х8,0-159х4,5 140 11,0 426х20,0-168х10,0 220 65,0
219х6,0-57х3,0 95 2,9 325х10,0-159х6,0 140 13,0 426х22,0-168х10,0 220 71,0
219х10,0-57х4,0 95 4,6 325х12,0-159х8,0 140 16,0 426х26,0-168х12,0 220 83,0
219х6,0-76х3,5 95 2,9 325х14,0-159х8,0 140 18,0 426х28,0-168х12,0 220 89,0
219х10,0-76х5,0 95 4,6 325х16,0-159х10,0 140 20,0 426х12,0-219х8,0 220 32,0
219х6,0-89х3,5 95 2,9 325х18,0-159х10,0 140 23,0 426х16,0-219х10,0 220 45,0
219х10,0-89х5,0 95 4,6 325х22,0-159х12,0 140 28,0 426х20,0-219х12,0 220 56,0
219х12,0-89х5,0 95 5,5 325х8,0-168х4,0 140 11,0 426х22,0-219х12,0 220 61,0
219х14,0-89х6,0 95 6,4 325х10,0-168х6,0 140 14,0 426х26,0-219х14,0 220 72,0
219х16,0-89х8,0 95 7,3 325х12,0-168х8,0 140 16,0 426х28,0-219х16,0 220 76,0
219х6,0-108х4,0 95 2,9 325х14,0-168х8,0 140 18,0 426х12,0-273х10,0 220 27,0
219х10,0-108х6,0 95 4,6 325х16,0-168х10,0 140 20,0 426х16,0-273х12,0 220 36,0
219х12,0-108х8,0 95 5,5 325х18,0-168х10,0 140 23,0 426х20,0-273х14,0 220 44,0
219х14,0-108х8,0 95 6,4 325х22,0-168х12,0 140 28,0 426х22,0-273х14,0 220 48,0
219х16,0-108х9,0 95 7,3 325х8,0-219х7,0 140 11,0 426х26,0-273х18,0 220 56,0
219х6,0-114х4,0 95 2,9 325х10,0-219х8,0 140 14,0 426х28,0-273х18,0 220 59,0
219х10,0-114х6,0 95 4,6 325х12,0-219х10,0 140 17,0 426х12,0-325х8,0 220 23,0
219х12,0-114х8,0 95 5,5 325х14,0-219х10,0 140 20,0 426х12,0-325х10,0 220 27,0
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D-D1
мм

L
мм

Масса кг D-D1
мм

L
мм

Масса кг D-D1
мм

L
мм

Масса кг

426х14,0-325х12,0 220 31,0 426х16,0-377х16,0 220 36,0 530х20,0-377х16,0 300 75,0
426х16,0-325х12,0 220 36,0 426х20,0-377х20,0 220 44,0 530х22,0-377х20,0 300 81,0
426х20,0-325х16,0 220 44,0 426х22,0-377х20,0 220 48,0 530х26,0-377х22,0 300 94,0
426х22,0-325х18,0 220 48,0 426х26,0-377х24,0 220 56,0 530х12,0-426х10,0 300 46,0
426х26,0-325х20,0 220 56,0 426х28,0-377х26,0 220 59,0 530х14,0-426х12,0 300 54,0
426х28,0-325х22,0 220 59,0 530х12,0-377х10,0 300 46,0 530х16,0-426х16,0 300 61,0
426х12,0-377х10,0 220 23,0 530х14,0-377х12,0 300 54,0 530х20,0-426х16,0 300 75,0
426х12,0-377х12,0 220 27,0 530х16,0-377х12,0 300 61,0 530х22,0-426х20,0 300 81,0
426х14,0-377х14,0 220 31,0 530х26,0-426х22,0 300 94,0

Пример условного обозначения:

Концентрический переход ГОСТ 17378 исполнение 2, D=159 мм, D1=114 мм, Т=12 мм, Т1=10 мм из стали 09Г2С:
	 Переход К - 159х12-114х10-09Г2С ГОСТ 17378
– то же из стали 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
	 Переход ПК - 159х12-114х10-09Г2С ГОСТ 17378

Переход бесшовный концентрический ТУ 1469-003-42039714-2004 из материала класса прочности К48 (09Г2С),  с размерами 
присоединяемых труб 325х10 мм и 219х8 мм на рабочее давление 6,3 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6 для ма­
кроклиматических районов с холодным климатом:
	 Переход ПШ 325х10К48-219х9-6,3-0,6-УХЛ ТУ 1469-003-42039714-2004

Переход бесшовный концентрический РН ТУ 1469-003-42039714-2016 для соединения по большому диаметру с трубой диаме­
тром 325 мм, с толщиной  стенки 10 мм, по меньшему с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 9 мм,, класс прочности 
К48, на рабочее давление 6,3 Мпа, при коэффициенте условий работы 0,6, из стали марки 09Г2С, климатическое исполнение 
УХЛ. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,45 МПа:
	 Переход ПШ 325х10(К48), 219х9(К48)-6,3-0,6-09Г2С-УХЛ, Рисп=9,45 МПа РН ТУ 1469-003-42039714-2016

Концентрический переход ТУ 1468-010-593377520-2003 из стали 13ХФА, на рабочее давление 6,3 Мпа с размерами присоеди­
няемых труб (наружный диаметр х толщина стенки) 219х12 мм и 159х8 мм:
	 Переход К 219х12-159х8-6,3-13ХФА-К52 ТУ 1468-010-593377520-2003

Концентрический переход  ТУ 1462-203-0147016-01 из стали 13ХФА, на рабочее давление 6,3 Мпа с размерами присоединяе­
мых труб (наружный диаметр х толщина стенки) 219х12 мм и 159х8 мм:
	 Переход К 219х12-159х8-6,3-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-01

Переход бесшовный концентрический ТУ 1469-008-42039714-2015 для соединения по большому диаметру с трубой диаме­
тром 219 мм, с толщиной  стенки 12 мм, по меньшему с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 8 мм, класс прочности 
К52, на рабочее давление 6,3 Мпа, при коэффициенте условий работы 0,6, из стали марки 13ХФА, климатическое исполнение 
УХЛ. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,45 МПа:		
	 Переход ПШ 219х12(К52), 159х8(К52)-6,3-0,6-13ХФА-УХЛ, Рисп=9,45 МПа ТУ 1469-008-42039714-2015

Примечание: По требованию заказчика возможно изготовление переходов из других марок сталей.

*	 Возможно изготовление деталей стальных приварных (тройники, переходы, днища (заглушки), кольца переходные и удлинительные, детали с кольцами 
и тройники с решетками) с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, предназначенные для промысловых трубопроводов диаметром от  
57 до 1220 мм на рабочее давление  до 32 МПа включительно и эксплуатации в агрессивных средах для обустройства нефтяных месторождений.
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ПЕРЕХОДЫ БЕСШОВНЫЕ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ 

ГОСТ 17378-2001 (исполнение 2)
ТУ 1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016
*(ТУ 1468-010-593377520-2003, ТУ 1462-203-0147016-01, 

ТУ 1469-008-42039714-2015)

	 Переходы бесшовные приварные эксцентрические ГОСТ 17378-01 исполнение 2 из углеродистой и низколегирован­
ной стали применяются для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при PN (Ру) до 
16 МПа и температуре от минус 70 до плюс 450˚С в соответствии с проектной и (или) конструкторской документацией.

	 Переходы бесшовные приварные эксцентрические ТУ 1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016 (в 
реестре технических условий на соединительные детали промысловых трубопроводов, не требующих специального согласова­
ния с УЭТ ДНГД ПАО «НК «Роснефть») из малоуглеродистой и низколегированной сталей, предназначенные для трубопрово­
дов различного назначения, включая магистральные, промысловые трубопроводы и объекты нефтяной и газовой промышлен­
ности, транспортирующие неагрессивные нефть, газ и др. продукты, а также из нержавеющих сталей, предназначенные для 
трубопроводов, транспортирующих неагрессивные, малоагрессивные и агрессивные продукты. Применяются при температу­
ре от минус 70 до плюс 450˚С при PN (Ру) до 32 МПа.

	 Переходы бесшовные приварные эксцентрические ТУ 1468-010-593377520-2003, ТУ 1462-203-0147016-01, ТУ 1469-
008-42039714-2015(в реестре технических условий на соединительные детали промысловых трубопроводов, не требующих 
специального согласования с УЭТ ДНГД ПАО «НК «Роснефть»), отличаются от переходов ГОСТ 17378-01 (17380-01), ТУ 
1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016  повышенной стойкостью к общей и язвенной коррозии, стойкостью 
к сульфидному растрескиванию и образованию водородных трещин.

	   Номинальные значения толщин стенок, ст. 09Г2С
D-D1

мм
L

мм
Масса

кг
D-D1

мм
L

мм
Масса

кг
57х4,0-45х2,5 60 0,3 159х4,5-114х4,0 130 2,3
57х5,0-45х5,0 60 0,3 159х8,0-114х6,0 130 3,9
76х3,0-57х3,0 70 0,3 159х10,0-114х8,0 130 4,8
76х5,0-57х4,0 70 0,6 219х10,0-108х6,0 95 4,6
89х3,5-57х3,0 75 0,6 219х6,0-159х4,5 140 4,4
89х6,0-57х4,0 75 0,9 219х10,0-159х8,0 140 7,2
89х6,0-76х5,0 75 0,9 219х12,0-159х10,0 140 8,8
108х4,0-89х3,5 80 0,9 273х7,0-219х6,0 180 8,3
108х6,0-89х6,0 80 1,2 273х10,0-219х8,0 180 12,0
114х4,0-89х3,5 80 1,0 273х12,0-219х10,0 180 14,0
114х6,0-89х6,0 80 1,3 325х10,0-273х8,0 180 11,0

159х4,5-108х4,0 130 2,3 377х10,0-325х10,0 220 24,0
159х8,0-108х6,0 130 3,9 426х12,0-377х10,0 220 26,7
159х10,0-108х8,0 130 4,8
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*	 Возможно изготовление деталей стальных приварных (тройники, переходы, днища (заглушки), кольца переходные и удлинительные, детали с кольцами 
и тройники с решетками) с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, предназначенные для промысловых трубопроводов диаметром от  
57 до 1220 мм на рабочее давление  до 32 МПа включительно и эксплуатации в агрессивных средах для обустройства нефтяных месторождений.

Пример условного обозначения:

Эксцентрический переход ГОСТ 17378 исполнение 2, D=159 мм, D1=114 мм, Т=12 мм, Т1=10 мм из стали 09Г2С:
	 Переход Э - 159х12-114х10-09Г2С ГОСТ 17378
– то же из стали 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
	 Переход ПЭ - 159х12-114х10-09Г2С ГОСТ 17378

Переход бесшовный эксцентрический ТУ 1469-003-42039714-2004 из материала класса прочности К48 (09Г2С),  с раз­
мерами присоединяемых труб 325х10 мм и 219х8 мм на рабочее давление 6,3 МПа при коэффициенте условий работы 
m=0,6 для макроклиматических районов с холодным климатом:
	 Переход ПШЭ 325х10К48-219х9-6,3-0,6-УХЛ ТУ 1469-003-42039714-2004

Переход бесшовный эксцентрический РН ТУ 1469-003-42039714-2016  для соединения по большому диаметру с трубой 
диаметром 325 мм, с толщиной  стенки 10 мм, по меньшему с трубой диаметром 219 мм, класс прочности К48, на рабочее 
давление 6,3 Мпа, при коэффициенте условий работы 0,6, из стали марки 09Г2С, климатическое исполнение УХЛ. Гаран­
тированное давление гидроиспытаний не менее 9,45 МПа:
	 Переход ПШЭ 325х10(К48), 219х8(К48)-6,3-0,6-09Г2С-УХЛ, Рисп=9,45 МПа РН ТУ 1469-003-42039714-2016

Эксцентрический переход ТУ 1468-010-593377520-2003 из стали 13ХФА, на рабочее давление 6,3 Мпа с размерами при­
соединяемых труб (наружный диаметр х толщина стенки) 219х12 мм и 159х8 мм:
	 Переход Э 219х12-159х8-6,3-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003
	
	 Экснцентрический переход  ТУ 1462-203-0147016-01 из стали 13ХФА, на рабочее давление 6,3 Мпа с размерами 
присоединяемых труб (наружный диаметр х толщина стенки) 219х12 мм и 159х8 мм:
	 Переход Э 219х12-159х8-6,3-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-01

Переход бесшовный эксцентрический  ТУ 1469-008-42039714-2015 для соединения по большому диаметру с трубой диа­
метром 219 мм, с толщиной  стенки 12 мм, по меньшему с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 8 мм, класс проч­
ности К52, на рабочее давление 6,3 Мпа, при коэффициенте условий работы 0,6, из стали марки 13ХФА, климатическое 
исполнение УХЛ. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,45 МПа:
	 Переход ПШЭ 219х12(К52), 159х8(К52)-6,3-0,6-13ХФА-УХЛ, Рисп=9,45 МПа ТУ 1469-008-42039714-2015

Примечание: По требованию заказчика возможно изготовление переходов из других марок сталей.
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ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ 

ГОСТ 17379-2001 (исполнение 2),  
ТУ 1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016
*(ТУ 1468-010-593377520-2003, ТУ 1462-203-0147016-01,

 ТУ 1469-008-42039714-2015)

	
	 Заглушки эллиптические бесшовные приварные ГОСТ 17379-01 исполнение 2 из углеродистой и низколегированной 
стали применяются для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при PN (Ру) до 16 
МПа и температуре от минус 70 до плюс 450˚С в соответствии с проектной и (или) конструкторской документацией.

	 Заглушки эллиптические  бесшовные приварные ТУ 1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016 (в рее­
стре технических условий на соединительные детали промысловых трубопроводов, не требующих специального согласования 
с УЭТ ДНГД ПАО «НК «Роснефть») из малоуглеродистой и низколегированной сталей, предназначенные для трубопроводов 
различного назначения, включая магистральные, промысловые трубопроводы и объекты нефтяной и газовой промышленно­
сти, транспортирующие неагрессивные нефть, газ и др. продукты, а также из нержавеющих сталей, предназначенные для тру­
бопроводов, транспортирующих неагрессивные, малоагрессивные и агрессивные продукты. Применяются при температуре от 
минус 70 до плюс 450˚С при PN (Ру) до 32 МПа.

	 Заглушки эллиптические бесшовные приварные ТУ 1468-010-593377520-2003, ТУ 1462-203-0147016-01, ТУ 1469-
008-42039714-2015 (в реестре технических условий на соединительные детали промысловых трубопроводов, не требующих 
специального согласования с УЭТ ДНГД ПАО «НК «Роснефть»), отличаются от  заглушек ГОСТ 17379-01 (17380-01), ТУ 
1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016 повышенной стойкостью к общей и язвенной коррозии, стойкостью 
к сульфидному растрескиванию и образованию водородных трещин.

	           Номинальные значения толщин стенок ст.09Г2С

D
мм

T
мм

К
мм

Масса
кг

D
мм

T
мм

К
мм

Масса
кг

45 2,5 20 0,1 273 7,0 85 4,9
45 4,0 20 0,2 273 12,0 85 9,2
57 3,0 30 0,2 273 14,0 85 11,0
57 5,0 30 0,3 273 18,0 85 14,0
76 3,5 40 0,6 325 10,0 100 11,0
76 6,0 40 0,9 325 12,0 100 13,0
89 3,5 45 0,6 325 18,0 100 19,0
89 8,0 45 0,9 325 20,0 100 21,0
108 4,0 50 0,7 377 10,0 115 16,0
108 8,0 50 1,3 377 12,0 115 19,0
114 4,0 50 0,7 377 16,0 115 26,0
114 8,0 50 1,3 377 20,0 115 32,0
133 4,0 55 0,9 377 24,0 115 38,0
133 8,0 55 2,0 426 10,0 125 19,0
133 10,0 55 2,5 426 12,0 125 23,0
159 4,5 65 1,5 426 16,0 125 30,0
159 8,0 65 2,3 426 18,0 125 34,0
159 11,0 65 3,2 426 22,0 125 42,0
168 4,5 65 1,5 426 26,0 125 50,0
168 8,0 65 2,3 530 10,0 150 25,0
168 11,0 65 3,2 530 16,0 150 40,0
219 8,0 75 4,6 530 20,0 150 50,0
219 10,0 75 5,1 530 22,0 150 55,0
219 12,0 75 6,1 530 26,0 150 65,0

530 30,0 150 75,0



12

Примеры условных обозначений:

Заглушка ГОСТ 17379  исполнение 2,  D=219 мм. Т=10 мм из стали 09Г2С:
	 Заглушка  219х10-09Г2С ГОСТ 17379
- то же, из стали 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
	 Заглушка  П  219х10-09Г2С ГОСТ 17379

Днище ТУ 1469-003-42039714-2004 из материала класса прочности К48 (09Г2С),  с размерами присоединяемых труб 325х10 
мм  на рабочее давление 6,3 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6 для макроклиматических районов с холодным 
климатом:
	 Днище ДШ 325х10К48-6,3-0,6-УХЛ ТУ 1469-003-42039714-2004

Днище ДШ РН ТУ 1469-003-42039714-2016  для соединения по большому диаметру с трубой диаметром 325 мм, с толщиной  
стенки 10 мм, класс прочности К48, на рабочее давление 6,3 Мпа, при коэффициенте условий работы 0,6, из стали марки 
09Г2С, климатическое исполнение УХЛ. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,45 МПа:
	 Днище ДШ 325х10-6,3-0,6-09Г2С(К48)-УХЛ, Рисп=9,45 МПа РН ТУ 1469-003-42039714-2016

Заглушка ТУ 1468-010-593377520-2003 из стали 13ХФА, на рабочее давление 6,3 Мпа с размерами присоединяемых труб (на­
ружный диаметр х толщина стенки) 159х8 мм:
	 Заглушка 159х8-13ХФА-6,3 ТУ 1468-010-593377520-2003
	
	 Заглушка ТУ 1462-203-0147016-01 из стали 13ХФА, на рабочее давление 6,3 Мпа с размерами присоединяемых труб 
(наружный диаметр х толщина стенки) 159х8 мм:
	 Заглушка 159х8-6,3-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-01

Днище ДШ  ТУ 1469-008-42039714-2015 с соединения трубой 159 мм, с толщиной стенки 8 мм, класс прочности К52, на 
рабочее давление 6,3 Мпа, при коэффициенте условий работы 0,6, из стали марки 13ХФА, климатическое исполнение УХЛ. 
Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,45 МПа:		
	 Днище ДШ 159х8-6,3-0,6-13ХФА(К52)-УХЛ, Рисп=9,45 МПа ТУ 1469-008-42039714-2015

*	 Возможно изготовление деталей стальных приварных (тройники, переходы, днища (заглушки), кольца переходные и удлинительные, детали с кольцами 
и тройники с решетками) с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, предназначенные для промысловых трубопроводов диаметром от  
57 до 1220 мм на рабочее давление  до 32 МПа включительно и эксплуатации в агрессивных средах для обустройства нефтяных месторождений.
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ТРОЙНИКИ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ
ПЕРЕХОДНЫЕ И РАВНОПРОХОДНЫЕ

ГОСТ 17376 (исполнение 2) ТУ 1469-003-42039714-2004, 
РН ТУ 1469-003-42039714-2016

*(ТУ 1468-010-593377520-2003, ТУ 1462-203-0147016-01, 
ТУ 1469-008-42039714-2015)

	 Тройники бесшовные приварные ГОСТ 17376-01 исполнение 2 из углеродистой и низколегированной стали применя­
ются для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при PN (Ру) до 16 МПа и темпе­
ратуре от минус 70 до плюс 450˚С в соответствии с проектной и (или) конструкторской документацией.

	 Тройники  бесшовные приварные ТУ 1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016 (в реестре техниче­
ских условий на соединительные детали промысловых трубопроводов, не требующих специального согласования с УЭТ ДНГД 
ПАО «НК «Роснефть») из малоуглеродистой и низколегированной сталей, предназначенные для трубопроводов различного 
назначения, включая магистральные, промысловые трубопроводы и объекты нефтяной и газовой промышленности, транспор­
тирующие неагрессивные нефть, газ и др. продукты, а также из нержавеющих сталей, предназначенные для трубопроводов, 
транспортирующих неагрессивные, малоагрессивные и агрессивные продукты. Применяются при температуре от минус 70 до 
плюс 450˚С при PN (Ру) до 32 МПа.

	 Тройники бесшовные приварные  ТУ 1468-010-593377520-2003, ТУ 1462-203-0147016-01, ТУ 1469-008-42039714-2015 
(в реестре технических условий на соединительные детали промысловых трубопроводов, не требующих специального согла­
сования с УЭТ ДНГД ПАО «НК «Роснефть»), отличаются от тройников ГОСТ 17376-01 (17380-01), ТУ 1469-003-42039714-
2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016 повышенной стойкостью к общей и язвенной коррозии, стойкостью к сульфидному 
растрескиванию и образованию водородных трещин.

    Номинальные значения толщин присоединительных стенок ст.09Г2С

D-D1
мм

F
мм

Н
мм

Масса
кг

D-D1
мм

F
мм

Н
мм

Масса
кг

D-D1
мм

F
мм

Н
мм

Масса
кг

57х3,0-45х2,5 50 45 0,4 89х6,0 80 70 2,0 114х8,0-89х8,0 100 70 4,5
57х4,0-45х3,0 50 45 0,6 89х8,0 80 70 2,7 114х9,0-89х8,0 100 70 4,9
57х5,0-45х4,0 50 45 0,7 108х4,0-57х4,5 100 67 2,2 114х4,0-108х4,0 100 70 2,2

57х3,0 50 45 0,4 108х4,0-76х3,5 100 80 2,2 114х6,0-108х6,0 100 70 3,3
57х4,0 50 45 0,6 108х6,0-76х5,0 100 80 3,3 114х8,0-108х8,0 100 70 4,5
57х5,0 50 45 0,7 108х8,0-76х6,0 100 80 4,5 114х9,0-108х8,0 100 70 4,9

76х3,5-45х3,5 65 60 0,8 108х9,0-76х7,0 100 80 4,9 114х4,0 100 70 2,2
76х6,0-45х4,0 65 60 1,4 108х4,0-89х4,0 100 80 2,2 114х6,0 100 70 3,3
76х7,0-45х5,0 65 60 1,6 108х6,0-89х6,0 100 80 3,3 114х8,0 100 70 4,5
76х3,5-57х3,5 65 60 0,8 108х8,0-89х8,0 100 80 4,5 114х9,0 100 70 4,9
76х6,0-57х4,0 65 60 1,4 108х9,0-89х8,0 100 80 4,9 133х4,0-57х4,5 110 79 2,9
76х7,0-57х4,5 65 60 1,6 108х4,0 100 80 2,2 133х4,0-76х4,0 110 80 2,9

76х3,5 65 60 0,8 108х6,0 100 80 3,3 133х6,0-76х5,0 110 80 4,1
76х6,0 65 60 1,4 108х8,0 100 80 4,5 133х8,0-76х6,0 110 80 5,9
76х7,0 65 60 1,6 108х9,0 100 80 4,9 133х4,0-89х3,5 110 95 2,9

89х3,5-57х3,0 80 70 1,5 114х4,0-57х4,5 100 69 2,2 133х6,0-89х5,0 110 95 4,1
89х6,0-57х4,0 80 70 2,0 114х4,0-76х3,5 100 70 2,2 133х8,0-89х6,0 110 95 5,9
89х8,0-57х4,5 80 70 2,7 114х6,0-76х5,0 100 70 3,3 133х10,0-89х8,0 110 95 6,8
89х3,5-76х3,5 80 70 1,5 114х8,0-76х6,0 100 70 4,5 133х12,0-89х9,0 110 95 8,0
89х6,0-76х6,0 80 70 2,0 114х9,0-76х7,0 100 70 4,9 133х4,0-108х4,0 110 95 2,9
89х8,0-76х7,0 80 70 2,7 114х4,0-89х4,0 100 70 2,2 133х6,0-108х5,0 110 95 4,1

89х3,5 80 70 1,5 114х6,0-89х6,0 100 70 3,3 133х8,0-108х6,0 110 95 5,9
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133х10,0-108х9,0 110 95 6,8 219х6,0-89х5,0 160 122 10,2 273х10,0 190 175 26,0
133х12,0-108х10,0 110 95 8,0 219х8,0-89х6,0 160 122 13,8 273х12,0 190 175 31,2

133х4,0-114х4,0 110 80 2,9 219х10,0-89х8,0 160 122 16,8 273х16,0 190 175 41,6
133х6,0-114х5,0 110 80 4,1 219х12,0-89х9,0 160 122 19,9 273х18,0 190 175 46,8
133х8,0-114х6,0 110 80 5,9 219х16-89х10,0 160 122 26,6 325х8,0-76х6,0 220 172 27,4
133х10,0-114х9,0 110 80 6,8 219х6,0-108х5,0 160 130 10,2 325х10,0-76х8,0 220 172 34,2
133х12,0-114х10,0 110 80 8,0 219х8,0-108х6,0 160 130 13,8 325х12,0-76х10,0 220 172 41,1

133х4,0 110 95 2,9 219х10,0-108х9,0 160 130 16,8 325х8,0-89х6,0 220 172 27,4
133х6,0 110 95 4,1 219х12,0-108х10,0 160 130 19,9 325х10,0-89х8,0 220 172 34,2
133х8,0 110 95 5,9 219х16-108х10,0 160 122 26,6 325х12,0-89х10,0 220 172 41,1
133х10,0 110 95 6,8 219х6,0-114х5,0 160 140 10,2 325х16,0-89х12,0 220 172 54,8
133х12,0 110 95 8,0 219х8,0-114х6,0 160 140 13,8 325х8,0-108х6,0 220 190 27,4

159х4,0-57х4,5 130 98 4,8 219х10,0-114х9,0 160 140 16,8 325х10,0-108х8,0 220 190 34,2
159х4,0-76х4,0 130 98 4,8 219х12,0-114х10,0 160 140 19,9 325х12,0-108х10,0 220 190 41,1
159х6,0-76х5,0 130 98 6,6 219х16-114х10,0 160 122 26,6 325х16,0-108х12,0 220 190 54,8
159х8,0-76х6,0 130 98 9,0 219х6,0-133х5,0 160 140 10,2 325х8,0-114х6,0 220 200 27,4
159х10,0-76х9,0 130 98 10,1 219х8,0-133х6,0 160 140 13,8 325х10,0-114х8,0 220 200 34,2
159х12,0-76х10,0 130 98 12,2 219х10,0-133х8,0 160 140 16,8 325х12,0-114х10,0 220 200 41,1
159х4,0-89х4,5 130 102 4,8 219х6,0-159х6,0 160 140 10,2 325х16,0-114х12,0 220 200 54,8
159х6,0-89х5,0 130 102 6,6 219х8,0-159х6,0 160 140 13,8 325х22,0-114х18,0 220 200 75,3
159х8,0-89х6,0 130 102 9,0 219х10,0-159х8,0 160 140 16,8 325х8,0-133х6,0 220 185 27,4
159х10,0-89х8,0 130 102 10,1 219х12,0-159х10,0 160 140 19,9 325х10,0-133х8,0 220 185 34,2
159х12,0-89х9,0 130 102 12,2 219х16-159х12,0 160 140 26,6 325х12,0-133х10,0 220 185 41,1
159х4,5-108х4,0 130 110 4,8 219х6,0-168х6,0 160 135 10,2 325х16,0-133х12,0 220 185 54,8
159х6,0-108х5,0 130 110 6,6 219х8,0-168х6,0 160 135 13,8 325х22,0-133х18,0 220 185 75,3
159х8,0-108х6,0 130 110 9,0 219х10,0-168х8,0 160 135 16,8 325х8,0-159х6,0 220 190 27,4
159х10,0-108х9,0 130 110 10,1 219х12,0-168х10,0 160 135 19,9 325х10,0-159х8,0 220 190 34,2
159х12,0-108х10,0 130 110 12,2 219х16-168х12,0 160 135 26,6 325х12,0-159х10,0 220 190 41,1

159х4,5-114х4,0 130 100 4,8 219х6,0 160 140 10,2 325х16,0-159х12,0 220 190 54,8
159х6,0-114х5,0 130 100 6,6 219х8,0 160 140 13,8 325х22,0-159х18,0 220 190 75,3
159х8,0-114х6,0 130 100 9,0 219х10,0 160 140 16,8 325х8,0-168х6,0 220 190 27,4
159х10,0-114х9,0 130 100 10,1 219х12,0 160 140 19,9 325х10,0-168х8,0 220 190 34,2
159х12,0-114х10,0 130 100 12,2 219х16,0 160 140 26,6 325х12,0-168х10,0 220 190 41,1
159х4,5-133х4,0 130 110 4,8 273х7,0-76х4,5 190 150 18,4 325х16,0-168х12,0 220 190 54,8
159х6,0-133х5,0 130 110 6,6 273х10,0-76х6,0 190 150 26,0 325х22,0-168х18,0 220 190 75,3
168х8,0-89х6,0 130 105 9,0 273х12,0-76х8,0 190 150 31,2 325х8,0-219х6,0 220 200 27,4
168х10,0-89х8,0 130 105 10,1 273х7,0-89х4,5 190 158 18,4 325х10,0-219х8,0 220 200 34,2
168х12,0-89х9,0 130 105 12,2 273х10,0-89х6,0 190 158 26,0 325х12,0-219х10,0 220 200 41,1
168х4,5-108х4,0 130 105 4,8 273х12,0-89х8,0 190 158 31,2 325х16,0-219х12,0 220 200 54,8
168х6,0-108х5,0 130 105 6,6 273х16,0-89х12,0 190 158 41,6 325х22,0-219х18,0 220 200 75,3
168х8,0-108х6,0 130 105 9,0 273х18,0-89х12,0 190 158 46,8 325х8,0-273х7,0 220 200 27,4
168х10,0-108х9,0 130 105 10,1 273х7,0-108х4,5 190 155 18,4 325х10,0-273х10,0 220 200 34,2
168х12,0-108х10,0 130 105 12,2 273х10,0-108х6,0 190 155 26,0 325х12,0-273х12,0 220 200 41,1

168х4,5-114х4,0 130 105 4,8 273х12,0-108х8,0 190 155 31,2 325х16,0-273х16,0 220 200 54,8
168х6,0-114х5,0 130 105 6,6 273х16,0-108х12,0 190 155 41,6 325х22,0-273х18,0 220 200 75,3
168х8,0-114х6,0 130 105 9,0 273х18,0-108х12,0 190 155 46,8 325х8,0 220 200 27,4
168х10,0-114х9,0 130 105 10,1 273х7,0-133х4,5 190 155 18,4 325х10,0 220 200 34,2
168х12,0-114х10,0 130 105 12,2 273х10,0-133х6,0 190 155 26,0 325х12,0 220 200 41,1
168х4,5-133х4,0 130 105 4,8 273х12,0-133х8,0 190 155 31,2 325х16,0 220 200 54,8
168х6,0-133х5,0 130 105 6,6 273х16,0-133х12,0 190 155 41,6 325х22,0 220 200 75,3
168х8,0-133х6,0 130 105 9,0 273х18,0-133х12,0 190 155 46,8 377х10,0-108х7,0 240 210 46,0

168х10,0-133х10,0 130 105 10,1 273х7,0-159х4,5 190 175 18,4 377х12,0-108х10,0 240 210 55,2
168х12,0-133х12,0 130 105 12,2 273х10,0-159х6,0 190 175 26,0 377х16,0-108х12,0 240 210 73,6
168х4,5-159х4,0 130 105 4,8 273х12,0-159х8,0 190 175 31,2 377х20,0-108х16,0 240 210 92,0
168х6,0-159х5,0 130 105 6,6 273х16,0-159х12,0 190 175 41,6 377х10,0-114х7,0 240 220 46,0
168х8,0-159х6,0 130 105 9,0 273х18,0-159х12,0 190 175 46,8 377х12,0-114х10,0 240 220 55,2

168х10,0-159х10,0 130 105 10,1 273х7,0-168х4,5 190 166 18,4 377х16,0-114х12,0 240 220 73,6
168х12,0-159х12,0 130 105 12,2 273х10,0-168х6,0 190 166 26,0 377х20,0-114х16,0 240 220 92,0

168х4,5 130 105 4,8 273х12,0-168х8,0 190 166 31,2 377х10,0-133х7,0 240 220 46,0
168х6,0 130 105 6,6 273х16,0-168х12,0 190 166 41,6 377х12,0-133х10,0 240 220 55,2
168х8,0 130 105 9,0 273х18,0-168х12,0 190 166 46,8 377х16,0-133х12,0 240 220 73,6
168х10,0 130 105 10,1 273х7,0-219х6,0 190 175 18,4 377х20,0-133х16,0 240 220 92,0
168х12,0 130 105 12,2 273х10,0-219х8,0 190 175 26,0 377х10,0-159х7,0 240 214 46,0

219х6,0-57х4,5 160 122 10,2 273х12,0-219х10,0 190 175 31,2 377х12,0-159х10,0 240 214 55,2
219х6,0-76х5,0 160 122 10,2 273х16,0-219х12,0 190 175 41,6 377х16,0-159х12,0 240 214 73,6
219х8,0-76х6,0 160 122 13,8 273х18,0-219х16,0 190 175 46,8 377х20,0-159х16,0 240 214 92,0
219х10,0-76х9,0 160 122 16,8 273х7,0 190 175 18,4 377х10,0-168х7,0 240 214 46,0
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377х12,0-168х10,0 240 214 55,2 426х16,0-114х12,0 270 245 88,8 426х12,0-219х10,0 270 260 66,6

377х16,0-168х12,0 240 214 73,6 426х10,0-133х8,0 270 245 55,5 426х16,0-219х12,0 270 260 88,8
377х20,0-168х16,0 240 214 92,0 426х12,0-133х10,0 270 245 66,6 426х18,0-219х16,0 270 260 100,0

377х10,0-219х7,0 240 220 46,0 426х16,0-133х12,0 270 245 88,8 426х10,0-273х8,0 270 250 55,5

377х12,0-219х10,0 240 220 55,2 426х10,0-159х8,0 270 260 55,5 426х12,0-273х10,0 270 250 66,6

377х16,0-219х12,0 240 220 73,6 426х12,0-159х10,0 270 260 66,6 426х16,0-273х12,0 270 250 88,8

377х20,0-219х16,0 240 220 92,0 426х10,0-108х8,0 270 235 55,5 426х18,0-273х16,0 270 250 100,0

377х10,0-273х7,0 240 225 46,0 426х12,0-108х10,0 270 235 66,6 426х10,0-325х8,0 270 250 55,5

377х12,0-273х10,0 240 225 55,2 426х16,0-108х12,0 270 235 88,8 426х12,0-325х10,0 270 250 66,6

377х16,0-273х12,0 240 225 73,6 426х18,0-108х16,0 270 235 100,0 426х16,0-325х12,0 270 250 88,8

377х20,0-273х16,0 240 225 92,0 426х10,0-114х8,0 270 245 55,5 426х18,0-325х16,0 270 250 100,0

377х10,0-325х8,0 240 225 46,0 426х12,0-114х10,0 270 245 66,6 426х10,0-377х10,0 270 250 55,5

377х12,0-325х10,0 240 225 55,2 426х16,0-159х12,0 270 260 88,8 426х12,0-377х12,0 270 250 66,6

377х16,0-325х16,0 240 225 73,6 426х18,0-159х16,0 270 260 100,0 426х16,0-377х16,0 270 250 88,8

377х20,0-325х18,0 240 225 92,0 426х10,0-168х8,0 270 260 55,5 426х18,0-325х18,0 270 250 100,0

377х10,0 240 225 92,0 426х12,0-168х10,0 270 260 66,6 426х10,0 270 250 55,5

377х12,0 240 225 92,0 426х16,0-168х12,0 270 260 88,8 426х12,0 270 250 66,6

377х16,0 240 225 92,0 426х18,0-168х16,0 270 260 100,0 426х16,0 270 250 88,8

377х20,0 240 225 92,0 426х10,0-219х8,0 270 260 55,5 426х18,0 270 250 100,0

Примеры условных обозначений:

Переходной тройник ГОСТ 17376 исполнение 2, D=159 мм, Т=12 мм, D1=114 мм, Т1=10 мм из стали 09Г2С:
	 Тройник 159х12-114х10-09Г2С ГОСТ 17376
- то же из стали 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
	 Тройник П 159х12-114х10-09Г2С  ГОСТ 17376

Тройник штампованный ТУ 1469-003-42039714-2004 из материала класса прочности К48 (09Г2С),  с размерами присоединяе­
мых труб 219х10 мм и 159х8 мм на рабочее давление 10,0 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6 для макроклимати­
ческих районов с холодным климатом:
	 Тройник ТШ 219х10К48-159х8-10,0-0,6-УХЛ  ТУ 1469-003-42039714-2004

Тройник штампованный переходной РН ТУ 1469-003-42039714-2016  для соединения по большому диаметру с трубой диаме­
тром 325 мм, с толщиной  стенки 10 мм, по меньшему с трубой диаметром 219 мм, класс прочности К48, на рабочее давление 
6,3 Мпа, при коэффициенте условий работы 0,6, из стали марки 09Г2С, климатическое исполнение УХЛ. Гарантированное 
давление гидроиспытаний не менее 9,45 МПа:
	 Тройник ТШ 325х10(К48), 219х8(К48)-6,3-0,6-09Г2С-УХЛ, Рисп=9,45 МПа РН ТУ 1469-003-42039714-2016

Тройник штампованный ТУ 1468-010-593377520-2003 из стали 13ХФА, на рабочее давление 6,3 Мпа с размерами присоединя­
емых труб (наружный диаметр х толщина стенки) 219х12 мм и 159х8 мм:
	 Тройник 219х12-159х8-13ХФА-6,3 ТУ 1468-010-593377520-2003
	
	 Тройник штампованный  ТУ 1462-203-0147016-01 из стали 13ХФА, на рабочее давление 6,3 Мпа с размерами присо­
единяемых труб (наружный диаметр х толщина стенки) 219х12 мм и 159х8 мм:
	 Тройник 219х12-159х8-6,3-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-01

Тройник штампованный переходной ТУ 1469-008-42039714-2015 для соединения по большому диаметру с трубой диаметром 
219 мм, с толщиной  стенки 12 мм, по меньшему с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 8 мм, класс прочности К52, 
на рабочее давление 6,3 Мпа, при коэффициенте условий работы 0,6, из стали марки 13ХФА, климатическое исполнение УХЛ. 
Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,45 МПа:
	 Тройник ТШ 219х12(К52), 159х8(К52)-6,3-0,6-13ХФА-УХЛ, Рисп=9,45 МПа ТУ 1469-008-42039714-2015

*	 Возможно изготовление деталей стальных приварных (тройники, переходы, днища (заглушки), кольца переходные и удлинительные, детали с кольцами 
и тройники с решетками) с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, предназначенные для промысловых трубопроводов диаметром от  
57 до 1220 мм на рабочее давление  до 32 МПа включительно и эксплуатации в агрессивных средах для обустройства нефтяных месторождений.
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ПЕРЕХОДЫ ШТАМПОСВАРНЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ

ТУ 1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016, 
ТУ 1469-008-42039714-2015*

	 Переходы штампосварные концентрические ТУ1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016 (в реестре 
технических условий на соединительные детали промысловых трубопроводов, не требующих специального согласования с 
УЭТ ДНГД ПАО «НК «Роснефть») из малоуглеродистой и низколегированной сталей, предназначенные для трубопроводов 
различного назначения, включая магистральные, промысловые трубопроводы и объекты нефтяной и газовой промышленно­
сти, транспортирующие неагрессивные нефть, газ и др. продукты, а также из нержавеющих сталей, предназначенные для тру­
бопроводов, транспортирующих неагрессивные, малоагрессивные и агрессивные продукты. Применяются при температуре 
от минус 70 до плюс 450˚С при PN (Ру) до 16,0 МПа. Изготавливаются в двух исполнениях: УХЛ – для макроклиматических 
районов с умеренным и холодным климатом, У – для макроклиматических районов с умеренным климатом с коэффициентами 
условий работы штампосварных деталей m=0,6; 0,75. Переходы изготавливаются из сталей следующих классов прочности: 
К42, К46, К48, К50, К52, К54, К56, К60. 

	 Переходы штампосварные концентрические  ТУ 1469-008-42039714-2015 (в реестре технических условий на соедини­
тельные детали промысловых трубопроводов, не требующих специального согласования с УЭТ ДНГД ПАО «НК «Роснефть»), 
отличаются от переходов ТУ 1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016 повышенной стойкостью к общей и 
язвенной коррозии, стойкостью к сульфидному растрескиванию и образованию водородных трещин.

Минимальные значения толщин стенок ст.09Г2С ГП-К48

Dн
мм

dн
мм

L
мм

1,6 МПа 2,5 МПа 4 МПа
m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

530 325 495 5,0 4,0 23,4 5,0 4,0 23,4 5,0 4,0 23,4 5,0 4,0 23,4 6,0 4,0 26,2 5,0 4,0 23,4
530 426 250 5,0 4,5 13,9 5,0 4,0 13,2 5,0 4,0 13,2 5,0 4,0 13,2 6,0 5,0 16,1 5,0 4,0 13,2
630 325 750 6,0 4,0 44,6 6,0 4,0 44,6 6,0 4,0 44,6 6,0 4,0 44,6 8,0 4,0 54,2 6,0 4,0 44,6
630 426 490 6,0 4,5 33,5 6,0 4,0 32,0 6,0 4,0 32,0 6,0 4,0 32,0 8,0 5,0 41,6 6,0 4,0 32,0
630 530 240 6,0 5,0 18,8 6,0 5,0 18,8 6,0 5,0 18,8 6,0 5,0 18,8 8,0 6,0 23,8 6,0 5,0 18,8
720 426 700 6,0 4,5 52,1 6,0 4,0 49,9 6,0 4,0 49,9 5,0 4,0 44,6 9,0 5,0 70,1 7,0 4,0 55,1
720 530 460 6,0 5,0 38,8 6,0 5,0 38,8 6,0 5,0 38,8 5,0 5,0 35,2 9,0 6,0 53,1 7,0 5,0 42,5
720 630 220 6,0 6,0 21,8 6,0 6,0 21,8 6,0 6,0 21,8 5,0 6,0 19,9 9,0 8,0 30,8 7,0 6,0 23,6
820 426 950 7,0 4,5 85,1 6,0 4,5 77,1 7,0 5,0 88,3 5,0 5,0 72,4 10,0 6,0 118,3 8,0 5,0 96,2
820 530 690 7,0 5,0 69,1 7,0 5,0 69,1 7,0 5,0 69,1 5,0 5,0 57,0 10,0 6,0 92,4 8,0 5,0 75,2
820 630 460 7,0 6,0 53,2 6,0 6,0 48,9 7,0 6,0 53,2 5,0 6,0 44,7 10,0 8,0 73,5 8,0 6,0 57,4
820 720 250 7,0 6,0 29,4 6,0 6,0 27,1 7,0 6,0 29,4 5,0 5,0 22,6 10,0 9,0 42,8 8,0 7,0 33,9
1020 530 1160 8,0 5,0 146,4 7,0 5,0 134,3 8,0 7,0 165,8 6,0 6,0 132,0 12,0 8,0 223,5 10,0 6,0 180,2
1020 630 940 8,0 6,0 134,2 6,0 6,0 113,9 8,0 6,0 134,2 6,0 6,0 113,9 12,0 8,0 191,9 10,0 6,0 154,5
1020 720 720 8,0 6,0 108,1 6,0 6,0 92,0 8,0 6,0 108,1 6,0 5,0 84,9 12,0 9,0 161,6 10,0 7,0 131,3
1020 820 480 8,0 7,0 81,2 7,0 6,0 70,5 8,0 7,0 81,2 6,0 5,0 59,7 12,0 10,0 118,8 10,0 8,0 97,4
1220 630 1420 8,0 6,0 228,5 7,0 5,0 196,5 10,0 7,0 277,9 10,0 7,0 277,9 14,0 10,0 390,5 11,0 9,0 323,9
1220 720 1205 8,0 6,0 202,8 7,0 6,0 187,3 10,0 8,0 259,5 10,0 7,0 246,6 14,0 10,0 346,5 11,0 10,0 300,6



17

1220 820 965 10,0 10,0 240,4 10,0 10,0 240,4 10,0 10,0 240,4 10,0 10,0 240,4 14,0 10,0 291,0 11,0 10,0 253,0
1220 1020 480 10,0 10,0 131,4 10,0 10,0 131,4 10,0 10,0 131,4 10,0 10,0 131,4 14,0 12,0 170,7 11,0 10,0 138,1
1420 1020 960 12,0 10,0 316,4 12,0 10,0 316,4 12,0 10,0 316,4 12,0 10,0 316,4 16,0 12,0 402,9 13,0 10,0 331,4
1420 1220 480 12,0 10,0 170,8 12,0 10,0 170,8 12,0 10,0 170,8 12,0 10,0 170,8 16,0 14,0 232,1 13,0 11,0 186,2

Dн
мм

dн
мм

L
мм

5,6 МПа 6,4 МПа 7,5 МПа
m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

530 325 495 9,0 6,0 39,1 7,0 4,5 30,1 10,0 6,0 152,3 8,0 5,0 34,0 11,0 7,0 46,8 9,0 6,0 39,1
530 426 300 9,0 7,0 23,3 7,0 6,0 18,9 10,0 8,0 54,4 8,0 7,0 21,8 11,0 9,0 29,0 9,0 8,0 24,7
630 325 750 10,0 6,0 71,3 8,0 4,5 56,1 12,0 6,0 376,9 9,0 5,0 62,8 13,0 7,0 89,2 11,0 6,0 76,0
630 426 490 10,0 7,0 54,0 8,0 6,0 44,5 12,0 8,0 192,8 9,0 7,0 50,7 13,0 9,0 69,5 11,0 8,0 60,1
630 530 240 10,0 9,0 32,1 8,0 7,0 25,5 12,0 10,0 68,2 9,0 8,0 28,8 13,0 11,0 40,4 11,0 9,0 33,8
720 426 700 12,0 7,0 94,5 9,0 6,0 74,5 13,0 8,0 408,6 11,0 7,0 89,3 15,0 9,0 118,7 12,0 8,0 98,9
720 530 460 12,0 9,0 73,7 9,0 7,0 56,4 13,0 10,0 209,9 11,0 8,0 66,9 15,0 11,0 91,0 12,0 9,0 73,7
720 630 220 12,0 10,0 39,7 9,0 8,0 30,8 13,0 12,0 74,3 11,0 9,0 36,2 15,0 13,0 50,3 12,0 11,0 41,4
820 426 950 14,0 9,0 168,6 11,0 7,0 132,5 17,0 10,0 828,8 12,0 8,0 146,7 20,0 12,0 233,6 17,0 10,0 198,1
820 530 690 13,0 9,0 125,9 11,0 7,0 103,6 15,0 10,0 480,1 12,0 8,0 114,8 17,0 11,0 159,9 14,0 9,0 131,9
820 630 460 13,0 10,0 93,6 11,0 8,0 77,6 15,0 12,0 256,8 12,0 9,0 85,6 17,0 13,0 121,5 14,0 11,0 101,6
820 720 240 13,0 12,0 56,1 11,0 9,0 45,1 15,0 13,0 103,2 12,0 11,0 51,7 17,0 15,0 71,5 14,0 12,0 58,3
1020 530 1160 16,0 11,0 299,9 13,0 8,0 235,4 18,0 12,0 1524,5 25,0 9,0 386,7 21,0 13,0 377,8 17,0 11,0 311,7
1020 630 940 16,0 10,0 249,2 13,0 8,0 202,0 18,0 12,0 1054,6 15,0 9,0 230,6 21,0 13,0 324,3 17,0 11,0 267,7
1020 720 720 16,0 12,0 214,5 13,0 9,0 169,5 18,0 13,0 690,1 15,0 11,0 199,6 21,0 15,0 274,9 17,0 12,0 222,4
1020 820 480 16,0 13,0 156,0 13,0 11,0 129,4 18,0 15,0 378,3 15,0 12,0 145,4 21,0 17,0 203,4 17,0 14,0 166,5
1220 630 1420 19,0 12,0 505,6 16,0 11,0 439,5 22,0 14,0 2685,9 18,0 12,0 488,2 26,0 16,0 681,7 17,0 13,0 484,9
1220 720 1205 19,0 12,0 448,2 16,0 11,0 389,9 22,0 14,0 2029,6 18,0 13,0 445,8 26,0 16,0 604,4 17,0 14,0 443,4
1220 820 965 19,0 13,0 387,0 16,0 11,0 327,3 22,0 15,0 1414,2 18,0 12,0 363,4 26,0 17,0 517,9 17,0 14,0 372,9
1220 1020 480 19,0 16,0 229,0 16,0 13,0 190,3 22,0 18,0 501,9 18,0 15,0 216,1 26,0 21,0 306,0 17,0 17,0 222,0
1420 1020 960 23,0 16,0 559,7 18,0 13,0 445,9 26,0 18,0 1750,8 21,0 15,0 516,9 30,0 21,0 728,1 17,0 17,0 484,2
1420 1220 480 23,0 19,0 323,7 18,0 16,0 262,6 26,0 22,0 649,1 21,0 18,0 300,8 30,0 26,0 429,0 21,0 17,0 293,4

Dн
мм

dн
мм

L
мм

8,5 МПа 10 МПа 12,5 МПа
m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

530 325 495 13,0 8,0 54,5 10,0 7,0 44,1 15,0 9,0 62,1 12,0 8,0 51,8 18,0 11,0 74,5 15,0 9,0 62,1
530 426 300 13,0 10,0 33,2 10,0 8,0 26,1 15,0 12,0 38,8 12,0 10,0 31,8 18,0 15,0 47,1 15,0 12,0 38,8

630 325 750 15,0 8,0 102,3 12,0 7,0 84,5 18,0 9,0 120,0 14,0 8,0 97,7 22,0 11,0 145,7 18,0 9,0 120,0
630 426 490 15,0 9,0 76,0 12,0 8,0 63,4 18,0 12,0 94,2 14,0 10,0 75,6 22,0 15,0 115,3 18,0 12,0 94,2
630 530 240 15,0 13,0 47,0 12,0 10,0 37,1 18,0 15,0 55,2 14,0 12,0 43,7 22,0 18,0 66,5 18,0 15,0 55,2

720 426 700 17,0 9,0 129,0 14,0 8,0 109,2 20,0 12,0 157,1 16,0 10,0 128,2 25,0 15,0 195,0 20,0 12,0 157,1
720 530 460 17,0 13,0 104,5 14,0 10,0 84,2 20,0 15,0 121,5 16,0 12,0 97,7 25,0 18,0 148,4 20,0 15,0 121,5
720 630 220 17,0 15,0 57,3 14,0 12,0 46,8 20,0 18,0 67,7 16,0 14,0 53,8 25,0 22,0 83,2 20,0 18,0 67,7

820 426 950 21,0 13,0 247,4 18,0 11,0 212,0 23,0 14,0 268,8 18,0 12,0 218,2 28,0 17,0 324,8 23,0 15,0 274,9
820 530 690 19,0 13,0 181,8 16,0 10,0 148,9 23,0 15,0 215,3 18,0 12,0 170,9 28,0 18,0 259,1 23,0 15,0 215,3
820 630 460 19,0 15,0 137,2 16,0 12,0 113,6 23,0 18,0 164,7 18,0 14,0 129,4 28,0 22,0 199,6 23,0 28,0 201,4
820 720 240 19,0 17,0 80,2 16,0 14,0 67,1 23,0 20,0 95,4 18,0 16,0 75,9 28,0 25,0 116,8 23,0 20,0 95,4

1020 530 1160 24,0 14,0 422,4 20,0 12,0 356,6 28,0 17,0 496,9 23,0 15,0 420,1 35,0 21,0 614,2 28,0 17,0 496,9
1020 630 940 24,0 15,0 370,7 20,0 12,0 306,0 28,0 18,0 435,0 23,0 14,0 352,5 35,0 22,0 535,7 28,0 18,0 435,0
1020 720 720 24,0 17,0 312,3 20,0 14,0 260,1 28,0 20,0 364,0 23,0 16,0 297,5 35,0 25,0 451,8 28,0 20,0 364,0
1020 820 480 24,0 19,0 229,6 20,0 16,0 193,0 28,0 23,0 271,0 23,0 18,0 219,2 35,0 28,0 332,6 28,0 23,0 271,0

1220 630 1420 24,0 18,0 675,0 20,0 15,0 564,7 28,0 20,0 770,8 23,0 17,0 644,1 35,0 24,0 943,7 28,0 18,0 743,4
1220 720 1205 24,0 19,0 612,1 20,0 16,0 514,1 28,0 22,0 709,4 23,0 18,0 584,6 35,0 27,0 874,8 28,0 23,0 721,9
1220 820 965 24,0 19,0 514,8 20,0 16,0 432,4 28,0 23,0 607,4 23,0 18,0 491,5 35,0 28,0 746,5 28,0 23,0 607,4
1220 1020 480 24,0 24,0 311,4 20,0 20,0 260,4 28,0 28,0 361,9 23,0 23,0 298,7 35,0 35,0 449,5 28,0 28,0 361,9

1420 1020 960 33,0 24,0 810,9 27,0 20,0 671,1 39,0 28,0 949,5 32,0 23,0 783,3 48,0 35,0 1167,8 39,0 28,0 949,5
1420 1220 480 33,0 24,0 437,4 27,0 20,0 362,0 39,0 28,0 512,2 32,0 23,0 422,4 48,0 35,0 630,5 39,0 28,0 512,2
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*	 Возможно изготовление деталей стальных приварных (тройники, переходы, днища (заглушки), кольца переходные и удлинительные, детали с кольцами 
и тройники с решетками) с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, предназначенные для промысловых трубопроводов диаметром от  
57 до 1220 мм на рабочее давление  до 16 МПа включительно и эксплуатации в агрессивных средах для обустройства нефтяных месторождений.

Пример условного обозначения:

Переход штампосварной концентрический из материала класса прочности К48, с размерами присоединяемых труб 
720х16мм и 530х12мм, на рабочее давление 7,5 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6 для макроклиматических 
районов с холодным климатом;
	 Переход ПШС 720х16 К48-530х12-7,5-0,6-УХЛ  ТУ 1469-003-42039714-2004

Переход штампосварной концентрический  для соединения по большому диаметру с трубой диаметром 720 с толщиной 
16 мм класса прочности К48, по меньшему с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки 12 мм, класса прочности К48, 
на рабочее давление 7,5 Мпа, при коэффициенте условий работы 0,6, из стали марки 09Г2С, климатическое исполнение 
УХЛ. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 11,25 МПа:
	 Переход ПШС 720х16(К48), 530х12(К48)-7,5-0,6-09Г2С-УХЛ, Рисп=11,25 МПа РН ТУ 1469-003-42039714-2016

Переход штампосварной концентрический для соединения по большому диаметру с трубой диаметром 820 с толщиной 
10 мм класса прочности К52, по меньшему с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52, 
на рабочее давление 4,0 Мпа, при коэффициенте условий работы 0,6, из стали марки 13ХФА, климатическое исполнение 
УХЛ. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 6,0 МПа:
	 Переход ПШС 820х10(К52), 530х10(К52)-4,0-0,6-13ХФА-УХЛ, Рисп=6,0 МПа ТУ1469-008-42039714-2015

Примечание: По требованию заказчика возможно изготовление переходов других размеров и из других марок стали.
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ПЕРЕХОДЫ ШТАМПОСВАРНЫЕ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ

ТУ 1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016, 
ТУ 1469-008-42039714-2015*

	 Переходы штампосварные эксцентрические ТУ1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016 (в реестре 
технических условий на соединительные детали промысловых трубопроводов, не требующих специального согласования с 
УЭТ ДНГД ПАО «НК «Роснефть») из малоуглеродистой и низколегированной сталей, предназначенные для трубопроводов 
различного назначения, включая магистральные, промысловые трубопроводы и объекты нефтяной и газовой промышленно­
сти, транспортирующие неагрессивные нефть, газ и др. продукты, а также из нержавеющих сталей, предназначенные для тру­
бопроводов, транспортирующих неагрессивные, малоагрессивные и агрессивные продукты. Применяются при температуре 
от минус 70 до плюс 450˚С при PN (Ру) до 16,0 МПа. Изготавливаются в двух исполнениях: УХЛ – для макроклиматических 
районов с умеренным и холодным климатом, У – для макроклиматических районов с умеренным климатом с коэффициентами 
условий работы штампосварных деталей m=0,6; 0,75. Переходы изготавливаются из сталей следующих классов прочности: 
К42, К46, К48, К50, К52, К54, К56, К60. 
	 Переходы штампосварные эксцентрические  ТУ 1469-008-42039714-2015 (в реестре технических условий на соедини­
тельные детали промысловых трубопроводов, не требующих специального согласования с УЭТ ДНГД ПАО «НК «Роснефть»), 
отличаются от переходов ТУ 1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016 повышенной стойкостью к общей и 
язвенной коррозии, стойкостью к сульфидному растрескиванию и образованию водородных трещин.

Минимальные номинальные значения толщин стенок ст.09Г2С  ГП-К48

Dн
мм

dн
мм

L
мм

1,6 МПа 2,5 МПа 4 МПа
m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

S     
min  
мм

S1   
min 
мм

М
асса кг

377 325 295 4,0 4,0 10,1 4,0 4,0 10,1 4,0 4,0 10,1 4,0 4,0 10,1 4,5 4,0 10,7 4,0 4,0 10,1
426 325 250 4,0 4,0 9,2 4,0 4,0 9,2 4,0 4,0 9,2 4,0 4,0 9,2 5,0 4,0 10,3 4,0 4,0 9,2
530 325 495 5,0 4,0 23,4 5,0 4,0 23,4 5,0 4,0 23,4 5,0 4,0 23,4 6,0 4,0 26,2 5,0 4,0 23,4
530 426 255 5,0 4,5 13,5 5,0 4,0 13,5 5,0 4,0 13,5 5,0 4,0 13,5 6,0 5,0 16,4 5,0 4,0 13,5
630 325 630 6,0 4,0 37,5 6,0 4,0 37,5 6,0 4,0 37,5 6,0 4,0 37,5 8,0 4,0 45,5 6,0 4,0 37,5
630 426 505 6,0 4,5 33,0 6,0 4,0 33,0 6,0 4,0 33,0 6,0 4,0 33,0 8,0 5,0 42,8 6,0 4,0 33,0
630 530 240 6,0 5,0 18,8 6,0 5,0 18,8 6,0 5,0 18,8 6,0 5,0 18,8 8,0 6,0 23,8 6,0 5,0 18,8
720 426 730 6,0 4,5 52,0 6,0 4,0 52,0 6,0 4,0 52,0 5,0 4,0 46,5 9,0 5,0 73,1 7,0 4,0 57,5
720 530 470 6,0 5,0 39,7 6,0 5,0 39,7 6,0 5,0 39,7 5,0 5,0 35,9 9,0 6,0 54,2 7,0 5,0 43,4
720 630 220 6,0 6,0 21,8 6,0 6,0 21,8 6,0 6,0 21,8 5,0 6,0 19,9 9,0 8,0 30,8 7,0 6,0 23,6
820 530 730 7,0 5,0 73,1 7,0 5,0 73,1 7,0 5,0 73,1 5,0 5,0 60,3 10,0 6,0 97,8 8,0 5,0 79,5
820 630 470 7,0 6,0 54,3 6,0 6,0 54,3 7,0 6,0 54,3 5,0 6,0 45,7 10,0 8,0 75,1 8,0 6,0 58,6
820 720 310 7,0 6,0 38,0 6,0 6,0 38,0 7,0 6,0 38,0 5,0 5,0 29,2 10,0 9,0 55,3 8,0 7,0 43,8
1020 630 970 8,0 6,0 138,5 6,0 6,0 138,5 8,0 6,0 138,5 6,0 6,0 117,6 12,0 8,0 198,0 10,0 6,0 159,4
1020 720 750 8,0 6,0 112,7 6,0 6,0 112,7 8,0 6,0 112,7 6,0 5,0 88,4 12,0 9,0 168,3 10,0 7,0 136,8
1020 820 575 8,0 7,0 97,3 7,0 6,0 97,3 8,0 7,0 97,3 6,0 5,0 71,6 12,0 10,0 142,3 10,0 8,0 116,7
1220 820 990 10,0 10,0 246,6 10,0 10,0 246,6 10,0 10,0 246,6 10,0 10,0 246,6 14,0 10,0 298,5 11,0 10,0 259,6
1220 1020 490 10,0 10,0 134,1 10,0 10,0 134,1 10,0 10,0 134,1 10,0 10,0 134,1 14,0 12,0 174,3 11,0 10,0 141,0
1420 1020 990 12,0 10,0 326,3 12,0 10,0 326,3 12,0 10,0 326,3 12,0 10,0 326,3 16,0 12,0 415,4 13,0 10,0 341,7
1420 1220 480 12,0 10,0 170,8 12,0 10,0 170,8 12,0 10,0 170,8 12,0 10,0 170,8 16,0 14,0 232,1 13,0 11,0 186,2
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377 325 295 6,0 6,0 15,1 5,0 4,5 12,0 7,0 6,0 16,3 6,0 5,0 13,9 8,0 7,0 18,8 7,0 6,0 16,3
426 325 250 7,0 6,0 14,8 6,0 4,5 12,1 8,0 6,0 16,0 7,0 5,0 13,8 9,0 7,0 18,2 8,0 6,0 16,0
530 325 495 9,0 6,0 39,1 7,0 4,5 30,1 10,0 6,0 41,8 8,0 5,0 34,0 11,0 7,0 46,8 9,0 6,0 39,1
530 426 255 9,0 7,0 23,8 7,0 6,0 19,3 10,0 8,0 26,7 8,0 7,0 22,2 11,0 9,0 29,5 9,0 8,0 25,2
630 325 630 10,0 6,0 59,9 8,0 4,5 47,1 12,0 6,0 67,8 9,0 5,0 52,7 13,0 7,0 75,0 11,0 6,0 63,9
630 426 505 10,0 7,0 55,6 8,0 6,0 45,8 12,0 8,0 65,3 9,0 7,0 52,2 13,0 9,0 71,7 11,0 8,0 62,0
630 530 240 10,0 9,0 32,1 8,0 7,0 25,5 12,0 10,0 37,1 9,0 8,0 28,8 13,0 11,0 40,4 11,0 9,0 33,8
720 426 730 12,0 7,0 98,5 9,0 6,0 77,7 13,0 8,0 108,5 11,0 7,0 93,1 15,0 9,0 123,8 12,0 8,0 103,1
720 530 470 12,0 9,0 75,3 9,0 7,0 57,6 13,0 10,0 82,3 11,0 8,0 68,3 15,0 11,0 92,9 12,0 9,0 75,3
720 630 220 12,0 10,0 39,7 9,0 8,0 30,8 13,0 12,0 45,0 11,0 9,0 36,2 15,0 13,0 50,3 12,0 11,0 41,4
820 530 730 13,0 9,0 133,2 11,0 7,0 109,6 15,0 10,0 151,2 12,0 8,0 121,4 17,0 11,0 169,2 14,0 9,0 139,5
820 630 470 13,0 10,0 95,6 11,0 8,0 79,3 15,0 12,0 111,9 12,0 9,0 87,5 17,0 13,0 124,2 14,0 11,0 103,8
820 720 310 13,0 12,0 72,5 11,0 9,0 58,2 15,0 13,0 81,0 12,0 11,0 66,7 17,0 15,0 92,4 14,0 12,0 75,4
1020 630 970 16,0 10,0 257,1 13,0 8,0 208,4 18,0 12,0 295,2 15,0 9,0 238,0 21,0 13,0 334,7 17,0 11,0 276,2
1020 720 750 16,0 12,0 223,5 13,0 9,0 176,6 18,0 13,0 247,3 15,0 11,0 207,9 21,0 15,0 286,4 17,0 12,0 231,7
1020 820 575 16,0 13,0 186,9 13,0 11,0 155,0 18,0 15,0 212,1 15,0 12,0 174,2 21,0 17,0 243,7 17,0 14,0 199,5
1220 820 990 19,0 13,0 397,0 16,0 11,0 335,8 22,0 15,0 458,0 18,0 12,0 372,9 26,0 17,0 531,3 17,0 14,0 382,6
1220 1020 490 19,0 16,0 233,7 16,0 13,0 194,3 22,0 18,0 266,6 18,0 15,0 220,6 26,0 21,0 312,4 17,0 17,0 226,6
1420 1020 990 23,0 16,0 577,1 18,0 13,0 459,8 26,0 18,0 649,9 21,0 15,0 533,1 30,0 21,0 750,8 17,0 17,0 499,3
1420 1220 480 23,0 19,0 323,7 18,0 16,0 262,6 26,0 22,0 369,0 21,0 18,0 300,8 30,0 26,0 429,0 21,0 17,0 293,4
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377 325 295 9,0 8,0 21,2 8,0 7,0 18,8 11,0 9,0 24,9 9,0 8,0 21,2 13,0 11,0 29,7 11,0 9,0 24,9
426 325 250 10,0 8,0 20,4 8,0 7,0 17,1 12,0 9,0 23,8 10,0 8,0 20,4 15,0 11,0 29,3 12,0 9,0 23,8
530 325 495 13,0 8,0 54,5 10,0 7,0 44,1 15,0 9,0 62,1 12,0 8,0 51,8 18,0 11,0 74,5 15,0 9,0 62,1
530 426 255 13,0 10,0 33,9 10,0 8,0 26,7 15,0 12,0 39,6 12,0 10,0 32,4 18,0 15,0 48,0 15,0 12,0 39,6
630 325 630 15,0 8,0 86,0 12,0 7,0 71,0 18,0 9,0 100,8 14,0 8,0 82,0 22,0 11,0 122,4 18,0 9,0 100,8
630 426 505 15,0 9,0 78,3 12,0 8,0 65,3 18,0 12,0 97,1 14,0 10,0 77,9 22,0 15,0 118,8 18,0 12,0 97,1
630 530 240 15,0 13,0 47,0 12,0 10,0 37,1 18,0 15,0 55,2 14,0 12,0 43,7 22,0 18,0 66,5 18,0 15,0 55,2
720 426 730 17,0 9,0 134,5 14,0 8,0 113,9 20,0 12,0 163,9 16,0 10,0 133,7 25,0 15,0 203,4 20,0 12,0 163,9
720 530 470 17,0 13,0 106,8 14,0 10,0 86,0 20,0 15,0 124,1 16,0 12,0 99,9 25,0 18,0 151,6 20,0 15,0 124,1
720 630 220 17,0 15,0 57,3 14,0 12,0 46,8 20,0 18,0 67,7 16,0 14,0 53,8 25,0 22,0 83,2 20,0 18,0 67,7
820 530 730 19,0 13,0 192,4 16,0 10,0 157,5 23,0 15,0 227,8 18,0 12,0 180,8 28,0 18,0 274,2 23,0 15,0 227,8
820 630 470 19,0 15,0 140,2 16,0 12,0 116,1 23,0 18,0 168,3 18,0 14,0 132,2 28,0 22,0 203,9 23,0 28,0 205,8
820 720 310 19,0 17,0 103,6 16,0 14,0 86,7 23,0 20,0 123,2 18,0 16,0 98,0 28,0 25,0 150,8 23,0 20,0 123,2
1020 630 970 24,0 15,0 382,6 20,0 12,0 315,7 28,0 18,0 448,8 23,0 14,0 363,8 35,0 22,0 552,8 28,0 18,0 448,8
1020 720 750 24,0 17,0 325,3 20,0 14,0 270,9 28,0 20,0 379,1 23,0 16,0 309,9 35,0 25,0 470,6 28,0 20,0 379,1
1020 820 575 24,0 19,0 275,1 20,0 16,0 231,2 28,0 23,0 324,6 23,0 18,0 262,6 35,0 28,0 398,5 28,0 23,0 324,6
1220 820 990 24,0 19,0 528,2 20,0 16,0 443,6 28,0 23,0 623,2 23,0 18,0 504,3 35,0 28,0 765,8 28,0 23,0 623,2
1220 1020 490 24,0 24,0 317,9 20,0 20,0 265,9 28,0 28,0 369,5 23,0 23,0 304,9 35,0 35,0 458,9 28,0 28,0 369,5
1420 1020 990 33,0 24,0 836,2 27,0 20,0 692,1 39,0 28,0 979,1 32,0 23,0 807,8 48,0 35,0 1204,3 39,0 28,0 979,1
1420 1220 480 33,0 24,0 437,4 27,0 20,0 362,0 39,0 28,0 512,2 32,0 23,0 422,4 48,0 35,0 630,5 39,0 28,0 512,2
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*	 Возможно изготовление деталей стальных приварных (тройники, переходы, днища (заглушки), кольца переходные и удлинительные, детали с кольцами 
и тройники с решетками) с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, предназначенные для промысловых трубопроводов диаметром от  
57 до 1220 мм на рабочее давление  до 16 МПа включительно и эксплуатации в агрессивных средах для обустройства нефтяных месторождений.

Пример условного обозначения:

Переход штампосварной эксцентрический из материала класса прочности К48, с размерами присоединяемых труб 720х16мм 
и 530х12мм, на рабочее давление 7,5 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6 для макроклиматических районов с хо 
лодным климатом;
	 Переход ЭПШС 720х16 К48-530х12-7,5-0,6-УХЛ  ТУ 1469-003-42039714-2004

Переход штампосварной эксцентрический для соединения по большому диаметру с трубой диаметром 720 с толщиной 16 
мм класса прочности К48, по меньшему с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки 12 мм, класса прочности К48, на 
рабочее давление 7,5 Мпа, при коэффициенте условий работы 0,6, из стали марки 09Г2С, климатическое исполнение УХЛ. 
Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 11,25 МПа:
	 Переход ЭПШС 720х16(К48), 530х12(К48)-7,5-0,6-09Г2С-УХЛ, Рисп=11,25 МПа РН ТУ 1469-003-42039714-2016

Переход штампосварной эксцентрический для соединения по большому диаметру с трубой диаметром 820 с толщиной 10 
мм класса прочности К52, по меньшему с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52, на 
рабочее давление 4,0 Мпа, при коэффициенте условий работы 0,6, из стали марки 13ХФА, климатическое исполнение УХЛ. 
Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 6,0 МПа:
	 Переход ЭПШС 820х10(К52), 530х10(К52)-4,0-0,6-13ХФА-УХЛ, Рисп=6,0МПа ТУ1469-008-42039714-2015

Примечание: По требованию заказчика возможно изготовление переходов других размеров и из других марок стали.
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ТРОЙНИКИ ШТАМПОСВАРНЫЕ
ПЕРЕХОДНЫЕ И РАВНОПРОХОДНЫЕ

ТУ 1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016, 
ТУ 1469-008-42039714-2015*

	 Тройники штампосварные ТУ 1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016 (в реестре технических ус­
ловий на соединительные детали промысловых трубопроводов, не требующих специального согласования с УЭТ ДНГД ПАО 
«НК «Роснефть») из малоуглеродистой и низколегированной сталей, предназначенные для трубопроводов различного назна­
чения, включая магистральные, промысловые трубопроводы и объекты нефтяной и газовой промышленности, транспортиру­
ющие неагрессивные нефть, газ и др. продукты, а также из нержавеющих сталей, предназначенные для трубопроводов, транс­
портирующих неагрессивные, малоагрессивные и агрессивные продукты. Применяются при температуре от минус 70 до плюс 
450˚С при PN (Ру) до 16,0 МПа. Изготавливаются в двух исполнениях: УХЛ – для макроклиматических районов с умеренным 
и холодным климатом, У – для макроклиматических районов с умеренным климатом с коэффициентами условий работы штам­
посварных деталей m=0,6; 0,75, из сталей следующих классов прочности: К42, К46, К48, К50, К52, К54, К56, К60.

	 Тройники штампосварные ТУ 1469-008-42039714-2015 (в реестре технических условий на соединительные детали 
промысловых трубопроводов, не требующих специального согласования с УЭТ ДНГД ПАО «НК «Роснефть»), отличаются от 
тройников ТУ 1469-003-42039714-2004, РН ТУ 1469-003-42039714-2016 повышенной стойкостью к общей и язвенной корро­
зии, стойкостью к сульфидному растрескиванию и образованию водородных трещин.

Пример условного обозначения:

Тройник штампосварной из материала класса прочности К48 (сталь 09Г2С) с размерами присоединяемых труб 530х10 мм и 
426х8 мм, на рабочее давление 4,0 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6 для макроклиматических районов с холод­
ным климатом 

	 Тройник ТШС 530х10К48-426х8-4,0-0,6-УХЛ  ТУ 1469-003-42039714-2004;	
	 То же с размерами присоединяемых труб 530х10 и 530х10	
	 Тройник ТШС 530х10К48-6,4-0,75-УХЛ  ТУ 1469-003-42039714-2004.

Тройник штампосварной для соединения по большому диаметру с трубой диаметром 720 с толщиной 16 мм класса прочности 
К48, по меньшему с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки 12 мм, класса прочности К48, на рабочее давление 7,5 Мпа, 
при коэффициенте условий работы 0,6, из стали марки 09Г2С, климатическое исполнение УХЛ. Гарантированное давление 
гидроиспытаний не менее 11,25 МПа:
	 Тройник ТШС 720х16(К48), 530х12(К48)-7,5-0,6-09Г2С-УХЛ, Рисп=11,25 МПа РН ТУ 1469-003-42039714-2016

Тройник штампосварной для соединения по большому диаметру с трубой диаметром 820 с толщиной 10 мм класса прочности 
К52, по меньшему с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 4,0 Мпа, 
при коэффициенте условий работы 0,6, из стали марки 13ХФА, климатическое исполнение УХЛ. Гарантированное давление 
гидроиспытаний не менее 6,0 МПа:
	 Тройник ТШС 820х10(К52), 530х10(К52)-4,0-0,6-13ХФА-УХЛ, Рисп=6,0 МПа ТУ1469-008-42039714-2015

Примечание: По требованию заказчика возможно изготовление тройников других размеров и из других марок стали, а также 
тройников с решётками по конструкторской документации заказчика или изготовителя, согласованной с заказчиком.	

*	 Возможно изготовление деталей стальных приварных (тройники, переходы, днища (заглушки), кольца переходные и удлинительные, детали с кольцами 
и тройники с решетками) с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, предназначенные для промысловых трубопроводов диаметром от  
57 до 1220 мм на рабочее давление  до 32 МПа включительно и эксплуатации в агрессивных средах для обустройства нефтяных месторождений.
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Минимальные значения толщин присоединительных стенок, мм  ст.09Г2С ГП-К48
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426 114 215 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7
426 159 215 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7
426 168 215 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7
426 219 215 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7
426 273 250 8,0 6,0 38,5 8,0 6,0 38,5 8,0 6,0 38,5 8,0 6,0 38,5 8,0 6,0 38,5 8,0 6,0 38,5
426 325 300 8,0 6,0 46,8 8,0 6,0 46,8 8,0 6,0 46,8 8,0 6,0 46,8 8,0 6,0 46,8 8,0 6,0 46,8
426 377 340 8,0 6,0 53,4 8,0 6,0 53,4 8,0 6,0 53,4 8,0 6,0 53,4 8,0 6,0 53,4 8,0 6,0 53,4
426 426 425 8,0 67.4 8,0 67.4 8,0 67.4 8,0 67.4 8,0 67.4 8,0 67.4
530 89 215 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1
530 108 215 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1
530 114 215 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1
530 159 215 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1
530 168 215 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1
530 219 215 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1 8,0 6,0 39,1
530 273 250 8,0 6,0 46,3 8,0 6,0 46,3 8,0 6,0 46,3 8,0 6,0 46,3 8,0 6,0 46,3 8,0 6,0 46,3
530 325 300 8,0 6,0 56,6 8,0 6,0 56,6 8,0 6,0 56,6 8,0 6,0 56,6 8,0 6,0 56,6 8,0 6,0 56,6
530 377 390 8,0 6,0 75,1 8,0 6,0 75,1 8,0 6,0 75,1 8,0 6,0 75,1 8,0 6,0 75,1 8,0 6,0 75,1
530 426 425 8,0 6,0 82,3 8,0 6,0 82,3 8,0 6,0 82,3 8,0 6,0 82,3 8,0 6,0 82,3 8,0 6,0 82,3
530 530 425 8,0 82,3 8,0 82,3 8,0 82,3 8,0 82,3 8,0 82,3 8,0 82,3
630 114 260 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1
630 159 260 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 7,0 6,0 50,0 8,0 6,0 57,1
630 168 260 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1
630 219 260 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 7,0 6,0 50,0 8,0 6,0 57,1
630 273 260 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1 8,0 6,0 57,1
630 325 300 8,0 6,0 66,9 8,0 6,0 66,9 8,0 6,0 66,9 8,0 6,0 66,9 7,0 6,0 58,6 8,0 6,0 66,9
630 377 340 8,0 6,0 76,7 8,0 6,0 76,7 8,0 6,0 76,7 8,0 6,0 76,7 8,0 6,0 76,7 8,0 6,0 76,7
630 426 390 8,0 6,0 89,0 8,0 6,0 89,0 8,0 6,0 89,0 8,0 6,0 89,0 8,0 6,0 89,0 8,0 6,0 89,0
630 530 480 8,0 6,0 111,1 8,0 6,0 111,1 8,0 6,0 111,1 8,0 6,0 111,1 8,0 6,0 111,1 8,0 6,0 111,1
630 630 515 8,0 119,7 8,0 119,7 8,0 119,7 8,0 119,7 8,0 119,7 8,0 119,7
720 114 300 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1
720 159 300 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1
720 168 300 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1
720 219 300 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1
720 273 300 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1
720 325 300 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1 10,0 6,0 94,1
720 377 340 10,0 6,0 108,1 10,0 6,0 108,1 10,0 6,0 108,1 10,0 6,0 108,1 10,0 6,0 108,1 10,0 6,0 108,1
720 426 390 10,0 6,0 157,1 10,0 6,0 115,1 10,0 6,0 115,1 10,0 6,0 115,1 10,0 6,0 115,1 10,0 6,0 115,1
720 530 480 10,0 6,0 157,1 10,0 6,0 157,1 10,0 6,0 157,1 10,0 6,0 157,1 10,0 7,0 157,1 10,0 6,0 157,1
720 630 580 10,0 6,0 192,1 10,0 6,0 192,1 10,0 6,0 192,1 10,0 6,0 192,1 10,0 8,0 192,1 10,0 6,0 192,1
720 720 580 10,0 192,1 10,0 192,1 10,0 192,1 10,0 192,1 10,0 192,1 10,0 192,1
820 159 330 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8
820 168 330 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8
820 219 330 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8
820 273 330 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8
820 325 330 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8 10,0 8,0 120,8
820 377 340 10,0 8,0 124,8 10,0 8,0 124,8 10,0 8,0 124,8 10,0 8,0 124,8 10,0 8,0 124,8 10,0 8,0 124,8
820 426 390 10,0 8,0 144,8 10,0 8,0 144,8 10,0 8,0 144,8 10,0 8,0 144,8 10,0 8,0 144,8 10,0 8,0 144,8
820 530 480 10,0 8,0 180,8 10,0 8,0 180,8 10,0 8,0 180,8 10,0 8,0 180,8 10,0 8,0 180,8 10,0 8,0 180,8
820 630 580 10,0 8,0 220,7 10,0 8,0 220,7 10,0 8,0 220,7 10,0 8,0 220,7 10,0 8,0 220,7 10,0 8,0 220,7
820 720 650 10,0 8,0 248,7 10,0 8,0 248,7 10,0 8,0 248,7 10,0 8,0 248,7 10,0 8,0 248,7 10,0 8,0 248,7
820 820 700 10,0 268,7 10,0 268,7 10,0 268,7 10,0 268,7 10,0 268,7 10,0 268,7
1020 159 410 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 12,0 8,0 231,4 10,0 8,0 193,2
1020 168 410 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 12,0 8,0 231,4 10,0 8,0 193,2
1020 219 410 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 12,0 8,0 231,4 10,0 8,0 193,2
1020 273 410 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 12,0 8,0 231,4 10,0 8,0 193,2
1020 325 410 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 12,0 8,0 231,4 10,0 8,0 193,2
1020 377 410 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 12,0 8,0 231,4 10,0 8,0 193,2
1020 426 410 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 10,0 8,0 193,2 12,0 8,0 231,4 10,0 8,0 193,2
1020 530 480 10,0 8,0 228,1 10,0 8,0 228,1 10,0 8,0 228,1 10,0 8,0 228,1 12,0 8,0 228,1 10,0 8,0 228,1
1020 630 580 10,0 8,0 277,9 10,0 8,0 277,9 10,0 8,0 277,9 10,0 8,0 277,9 12,0 8,0 332,8 10,0 8,0 277,9
1020 720 650 10,0 8,0 312,8 10,0 8,0 312,8 10,0 8,0 312,8 10,0 8,0 312,8 12,0 9,0 374,6 10,0 8,0 312,8
1020 820 750 10,0 8,0 362,6 10,0 8,0 362,6 10,0 8,0 362,6 10,0 8,0 362,6 12,0 10,0 434,3 10,0 8,0 362,6
1220 159 490 10,0 8,0 281,4 10,0 8,0 281,4 10,0 8,0 281,4 10,0 8,0 281,4 15,0 8,0 420,3 12,0 8,0 337,1
1220 325 490 10,0 8,0 281,4 10,0 8,0 281,4 10,0 8,0 281,4 10,0 8,0 281,4 15,0 8,0 420,3 12,0 8,0 337,1
1220 426 490 10,0 8,0 281,4 10,0 8,0 281,4 10,0 8,0 281,4 10,0 8,0 281,4 15,0 8,0 420,3 12,0 8,0 337,1
1220 530 490 10,0 8,0 281,4 10,0 8,0 281,4 10,0 8,0 281,4 10,0 8,0 281,4 15,0 8,0 420,3 12,0 8,0 337,1
1220 630 580 10,0 8,0 335,1 10,0 8,0 335,1 10,0 8,0 335,1 10,0 8,0 335,1 15,0 8,0 500,6 12,0 8,0 401,5
1220 720 650 10,0 8,0 376,9 10,0 8,0 376,9 10,0 8,0 376,9 10,0 8,0 376,9 15,0 8,0 563,0 12,0 8,0 451,5
1420 159 580 10,0 8,0 392,4 10,0 8,0 392,4 11,0 8,0 431,3 10,0 8,0 392,4 17,0 8,0 663,6 14,0 8,0 547,7
1420 219 580 10,0 8,0 392,4 10,0 8,0 392,4 11,0 8,0 431,3 10,0 8,0 392,4 17,0 8,0 663,6 14,0 8,0 547,7
1420 273 580 10,0 8,0 392,4 10,0 8,0 392,4 11,0 8,0 431,3 10,0 8,0 392,4 17,0 8,0 663,6 14,0 8,0 547,7
1420 325 580 10,0 8,0 392,4 10,0 8,0 392,4 11,0 8,0 431,3 10,0 8,0 392,4 17,0 8,0 663,6 14,0 8,0 547,7
1420 426 580 10,0 8,0 392,4 10,0 8,0 392,4 11,0 8,0 431,3 10,0 8,0 392,4 17,0 8,0 663,6 14,0 8,0 547,7
1420 530 580 10,0 8,0 392,4 10,0 8,0 392,4 11,0 8,0 431,3 10,0 8,0 392,4 17,0 8,0 663,6 14,0 8,0 547,7
1420 630 580 10,0 8,0 392,4 10,0 8,0 392,4 11,0 8,0 431,3 10,0 8,0 392,4 17,0 8,0 663,6 14,0 8,0 547,7
1420 720 650 10,0 8,0 441,0 10,0 8,0 441,0 11,0 8,0 484,8 10,0 8,0 441,0 17,0 9,0 746,0 14,0 8,0 615,7
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426 114 215 8,0 6,0 32,7 6,0 6,0 24,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 9,0 6,0 36,7 8,0 6,0 32,7
426 159 215 8,0 6,0 32,7 6,0 6,0 24,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 9,0 6,0 36,7 8,0 6,0 32,7
426 168 215 8,0 6,0 32,7 6,0 6,0 24,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 9,0 6,0 36,7 8,0 6,0 32,7
426 219 215 8,0 6,0 32,7 6,0 6,0 24,7 8,0 6,0 32,7 8,0 6,0 32,7 9,0 6,0 36,7 8,0 6,0 32,7
426 273 250 8,0 6,0 38,5 6,0 6,0 29,0 8,0 6,0 38,5 8,0 6,0 38,5 9,0 6,0 43,2 8,0 6,0 38,5
426 325 300 8,0 6,0 46,8 6,0 6,0 46,8 8,0 6,0 46,8 8,0 6,0 46,8 9,0 7,0 52,5 8,0 6,0 46,8
426 377 340 8,0 6,0 53,4 6,0 6,0 40,2 8,0 7,0 53,4 8,0 6,0 53,4 9,0 8,0 59,9 8,0 7,0 53,4
426 426 425 8,0 67.4 6,0 50,8 8,0 67,4 8,0 67,4 9,0 75,6 8,0 67,4
530 89 215 9,0 6,0 43,9 8,0 6,0 39,1 10,0 6,0 48,6 8,0 6,0 39,1 11,0 6,0 53,4 9,0 6,0 43,9
530 108 215 9,0 6,0 43,9 8,0 6,0 39,1 10,0 6,0 48,6 8,0 6,0 39,1 11,0 6,0 53,4 9,0 6,0 43,9
530 114 215 10,0 6,0 48,6 8,0 6,0 39,1 11,0 6,0 53,4 9,0 6,0 43,9 13,0 6,0 62,8 10,0 6,0 48,6
530 159 215 10,0 6,0 48,6 8,0 6,0 39,1 11,0 6,0 53,4 9,0 6,0 43,9 13,0 6,0 62,8 10,0 6,0 48,6
530 168 215 10,0 6,0 48,6 7,0 6,0 34,3 11,0 6,0 53,4 8,0 6,0 39,1 13,0 4,0 62,8 10,0 6,0 48,6
530 219 215 10,0 6,0 48,6 8,0 6,0 39,1 11,0 6,0 53,4 9,0 6,0 43,9 13,0 6,0 62,8 10,0 6,0 48,6
530 273 250 10,0 6,0 57,6 8,0 6,0 46,3 11,0 6,0 63,2 9,0 6,0 52,0 13,0 7,0 74,4 10,0 6,0 57,6
530 325 300 10,0 6,0 70,4 8,0 6,0 56,6 11,0 7,0 77,3 9,0 6,0 63,5 13,0 8,0 91,0 10,0 7,0 70,4
530 377 390 10,0 7,0 93,5 8,0 6,0 75,1 11,0 8,0 102,7 9,0 6,0 93,5 13,0 9,0 120,8 10,0 7,0 93,5
530 426 425 10,0 8,0 102,5 8,0 8,0 82,3 11,0 9,0 112,5 9,0 7,0 92,4 13,0 10,0 132,4 10,0 8,0 102,5
530 530 425 10,0 102,5 7,0 82,3 11,0 112,5 9,0 92,4 13,0 132,4 10,0 102,5
630 114 260 10,0 6,0 71,1 8,0 6,0 57,1 12,0 6,0 85,0 9,0 6,0 64,1 13,0 6,0 91,9 11,0 6,0 78,0
630 159 260 10,0 6,0 71,1 8,0 6,0 57,1 12,0 6,0 85,0 9,0 6,0 64,1 13,0 6,0 91,9 11,0 6,0 78,0
630 168 260 10,0 6,0 71,1 8,0 6,0 57,1 12,0 6,0 85,0 9,0 6,0 64,1 13,0 6,0 91,9 11,0 6,0 78,0
630 219 260 10,0 6,0 71,1 8,0 6,0 57,1 12,0 6,0 85,0 9,0 6,0 64,1 13,0 6,0 91,9 11,0 6,0 78,0
630 273 260 10,0 6,0 71,1 8,0 6,0 57,1 12,0 6,0 85,0 9,0 6,0 64,1 13,0 6,0 91,9 11,0 6,0 78,0
630 325 300 10,0 6,0 83,3 8,0 6,0 66,9 12,0 6,0 99,6 9,0 6,0 75,1 13,0 7,0 107,7 11,0 6,0 91,5
630 377 340 10,0 6,0 95,5 8,0 6,0 76,7 12,0 7,0 114,2 9,0 6,0 86,1 13,0 8,0 123,5 11,0 7,0 104,9
630 426 390 10,0 7,0 110,8 8,0 6,0 89,0 12,0 8,0 132,5 9,0 7,0 99,9 13,0 9,0 143,3 11,0 8,0 121,7
630 530 480 10,0 9,0 138,4 8,0 7,0 111,1 12,0 10,0 165,5 9,0 8,0 124,7 13,0 11,0 178,9 11,0 9,0 151,9
630 630 515 10,0 149,1 8,0 119,7 12,0 178,3 9,0 134,4 13,0 192,8 11,0 163,7
720 114 300 12,0 6,0 112,5 10,0 6,0 94,1 14,0 6,0 130,8 11,0 6,0 103,3 16,0 6,0 149,1 13,0 6,0 121,7
720 159 300 12,0 6,0 112,5 10,0 6,0 94,1 14,0 6,0 130,8 11,0 6,0 103,3 16,0 6,0 149,1 13,0 6,0 121,7
720 168 300 12,0 6,0 112,5 10,0 6,0 94,1 14,0 6,0 130,8 11,0 6,0 103,3 16,0 6,0 149,1 13,0 6,0 121,7
720 219 300 12,0 6,0 112,5 10,0 6,0 94,1 14,0 6,0 130,8 11,0 6,0 103,3 16,0 6,0 149,1 13,0 6,0 121,7
720 273 300 12,0 6,0 112,5 10,0 6,0 94,1 14,0 6,0 130,8 11,0 6,0 103,3 16,0 6,0 149,1 13,0 6,0 121,7
720 325 300 12,0 6,0 112,5 10,0 6,0 94,1 14,0 6,0 130,8 11,0 6,0 103,3 16,0 7,0 149,1 13,0 6,0 121,7
720 377 340 12,0 7,0 129,3 10,0 6,0 108,1 14,0 7,0 150,3 11,0 6,0 118,7 16,0 9,0 171,3 13,0 7,0 139,8
720 426 390 12,0 7,0 137,7 10,0 6,0 115,1 14,0 8,0 160,1 11,0 7,0 126,4 16,0 10,0 182,4 13,0 8,0 148,9
720 530 480 12,0 9,0 157,1 10,0 7,0 157,1 14,0 10,0 218,6 11,0 8,0 172,5 16,0 12,0 249,1 13,0 10,0 203,3
720 630 580 12,0 11,0 229,8 10,0 9,0 192,1 14,0 12,0 267,3 11,0 10,0 211,0 16,0 14,0 304,6 13,0 11,0 248,6
720 720 580 12,0 229,8 10,0 192,1 14,0 267,3 11,0 211,0 16,0 304,6 13,0 248,6
820 159 330 14,0 8,0 168,3 11,0 8,0 132,7 16,0 8,0 191,8 13,0 8,0 156,4 18,0 8,0 215,2 15,0 8,0 180,3
820 168 330 14,0 8,0 168,3 11,0 8,0 132,7 16,0 8,0 191,8 13,0 8,0 156,4 18,0 8,0 215,2 15,0 8,0 180,3
820 219 330 14,0 8,0 168,3 11,0 8,0 132,7 16,0 8,0 191,8 13,0 8,0 156,4 18,0 8,0 215,2 15,0 8,0 180,3
820 273 330 14,0 8,0 168,3 11,0 8,0 132,7 16,0 8,0 191,8 13,0 8,0 156,4 18,0 8,0 215,2 15,0 8,0 180,3
820 325 330 14,0 8,0 168,3 11,0 8,0 132,7 16,0 8,0 191,8 13,0 8,0 156,4 18,0 8,0 215,2 15,0 8,0 180,3
820 377 340 14,0 8,0 173,8 11,0 8,0 137,1 16,0 8,0 198,1 13,0 8,0 161,6 18,0 9,0 222,3 15,0 8,0 186,0
820 426 390 14,0 8,0 201,7 11,0 8,0 159,1 16,0 8,0 229,8 13,0 8,0 187,5 18,0 10,0 257,9 15,0 8,0 215,8
820 530 480 14,0 9,0 251,7 11,0 8,0 198,6 16,0 10,0 286,9 13,0 8,0 234,1 18,0 12,0 322,0 15,0 10,0 269,4
820 630 580 14,0 11,0 307,4 11,0 9,0 242,5 16,0 12,0 350,4 13,0 10,0 285,8 18,0 14,0 393,2 15,0 11,0 328,9
820 720 650 14,0 12,0 346,4 11,0 10,0 273,2 16,0 14,0 394,8 13,0 11,0 322,0 18,0 16,0 443,0 15,0 13,0 370,6
820 820 700 14,0 374,9 11,0 295,1 16,0 426,5 13,0 347,9 18,0 478,6 15,0 400,4
1020 159 410 17,0 8,0 326,1 14,0 8,0 269,4 19,0 8,0 363,7 16,0 8,0 307,2 22,0 8,0 419,8 18,0 8,0 344,9
1020 168 410 17,0 8,0 326,1 14,0 8,0 269,4 19,0 8,0 363,7 16,0 8,0 307,2 22,0 8,0 419,8 18,0 8,0 344,9
1020 219 410 17,0 8,0 326,1 14,0 8,0 269,4 19,0 8,0 363,7 16,0 8,0 307,2 22,0 8,0 419,8 18,0 8,0 344,9
1020 273 410 17,0 8,0 326,1 14,0 8,0 269,4 19,0 8,0 363,7 16,0 8,0 307,2 22,0 8,0 419,8 18,0 8,0 344,9
1020 325 410 17,0 8,0 326,1 14,0 8,0 269,4 19,0 8,0 363,7 16,0 8,0 307,2 22,0 8,0 419,8 18,0 8,0 344,9
1020 377 410 17,0 8,0 326,1 14,0 8,0 269,4 19,0 8,0 363,7 16,0 8,0 307,2 22,0 9,0 419,8 18,0 8,0 344,9
1020 426 410 17,0 8,0 326,1 14,0 8,0 269,4 19,0 8,0 363,7 16,0 8,0 307,2 22,0 10,0 419,8 18,0 8,0 344,9
1020 530 480 17,0 8,0 385,0 14,0 8,0 318,0 19,0 9,0 429,4 16,0 8,0 362,7 22,0 10,0 495,6 18,0 8,0 407,2
1020 630 580 17,0 11,0 469,1 14,0 9,0 387,5 19,0 12,0 523,2 16,0 10,0 441,9 22,0 14,0 603,9 18,0 11,0 496,2
1020 720 650 17,0 12,0 527,9 14,0 10,0 436,1 19,0 14,0 588,8 16,0 11,0 497,7 22,0 16,0 679,7 18,0 13,0 558,4
1020 820 750 17,0 14,0 612,0 14,0 11,0 505,6 19,0 16,0 682,6 16,0 13,0 576,6 22,0 18,0 788,0 18,0 15,0 647,4
1220 159 490 20,0 8,0 558,0 16,0 8,0 448,0 23,0 8,0 640,1 19,0 8,0 530,6 27,0 8,0 748,8 22,0 8,0 612,8
1220 325 490 20,0 8,0 558,0 16,0 8,0 448,0 23,0 8,0 640,1 19,0 8,0 530,6 27,0 8,0 748,8 22,0 8,0 612,8
1220 426 490 20,0 8,0 558,0 16,0 8,0 448,0 23,0 8,0 640,1 19,0 8,0 530,6 27,0 10,0 748,8 22,0 8,0 612,8
1220 530 490 20,0 8,0 558,0 16,0 8,0 448,0 23,0 8,0 640,1 19,0 8,0 530,6 27,0 12,0 748,8 22,0 10,0 612,8
1220 630 580 20,0 8,0 664,6 16,0 8,0 533,5 23,0 8,0 762,3 19,0 8,0 631,9 27,0 12,0 891,8 22,0 11,0 729,8
1220 720 650 20,0 8,0 747,4 16,0 8,0 600,0 23,0 8,0 857,3 19,0 8,0 710,7 27,0 16,0 1003,0 22,0 13,0 820,8
1420 159 580 23,0 8,0 893,9 19,0 8,0 740,6 27,0 8,0 1046,2 22,0 8,0 855,6 31,0 8,0 1197,7 25,0 8,0 970,2
1420 219 580 23,0 8,0 893,9 19,0 8,0 740,6 27,0 8,0 1046,2 22,0 8,0 855,6 31,0 8,0 1197,7 25,0 8,0 970,2
1420 273 580 23,0 8,0 893,9 19,0 8,0 740,6 27,0 8,0 1046,2 22,0 8,0 855,6 31,0 8,0 1197,7 25,0 8,0 970,2
1420 325 580 23,0 8,0 893,9 19,0 8,0 740,6 27,0 8,0 1046,2 22,0 8,0 855,6 31,0 8,0 1197,7 25,0 8,0 970,2
1420 426 580 23,0 8,0 893,9 19,0 8,0 740,6 27,0 8,0 1046,2 22,0 8,0 855,6 31,0 10,0 1197,7 25,0 8,0 970,2
1420 530 580 23,0 8,0 893,9 19,0 8,0 740,6 27,0 10,0 1046,2 22,0 8,0 855,6 31,0 12,0 1197,7 25,0 10,0 970,2
1420 630 580 23,0 11,0 893,9 19,0 9,0 740,6 27,0 13,0 1046,2 22,0 10,0 855,6 31,0 14,0 1197,7 25,0 11,0 970,2
1420 720 650 24,0 12,0 1047,7 19,0 10,0 832,5 27,0 14,0 1176,1 22,0 11,0 961,8 31,0 16,0 1346,3 25,0 13,0 1090,6
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426 114 215 10,0 6,0 40,7 8,0 6,0 32,7 12,0 6,0 48,6 10,0 6,0 40,7 15,0 6,0 60,3 12,0 6,0 48,6
426 159 215 10,0 6,0 40,7 8,0 6,0 32,7 12,0 6,0 48,6 10,0 6,0 40,7 15,0 6,0 60,3 12,0 6,0 48,6
426 168 215 10,0 6,0 40,7 8,0 6,0 32,7 12,0 6,0 48,6 10,0 6,0 40,7 15,0 8,0 60,3 12,0 6,0 48,6
426 219 215 10,0 6,0 40,7 8,0 6,0 32,7 12,0 6,0 48,6 10,0 6,0 40,7 15,0 8,0 60,3 12,0 6,0 48,6
426 273 250 10,0 7,0 47,9 8,0 6,0 38,5 12,0 8,0 57,2 10,0 6,0 47,9 15,0 10,0 70,9 12,0 8,0 57,2
426 325 300 10,0 8,0 58,1 8,0 7,0 46,8 12,0 9,0 69,4 10,0 8,0 58,1 15,0 11,0 86,1 12,0 9,0 69,4
426 377 340 10,0 9,0 66,4 8,0 7,0 53,4 12,0 10,0 79,2 9,0 8,0 59,9 14,0 13,0 92,0 12,0 10,0 79,2
426 426 425 10,0 83,8 8,0 67.4 12,0 100,0 10,0 83,4 15,0 124,1 12,0 100,0
530 89 215 13,0 6,0 62,8 10,0 6,0 48,6 15,0 6,0 72,2 12,0 6,0 58,1 18,0 6,0 86,0 15,0 6,0 72,2
530 108 215 13,0 6,0 62,8 10,0 6,0 48,6 15,0 6,0 72,2 12,0 6,0 58,1 18,0 6,0 86,0 15,0 6,0 72,2
530 114 215 14,0 6,0 67,5 12,0 6,0 58,1 17,0 6,0 72,2 12,0 6,0 58,1 21,0 6,0 99,7 17,0 6,0 72,2
530 159 215 14,0 6,0 67,5 12,0 6,0 58,1 17,0 6,0 72,2 14,0 6,0 67,5 21,0 6,0 99,7 17,0 6,0 72,2
530 168 215 14,0 6,0 67,5 12,0 6,0 58,1 17,0 6,0 72,2 14,0 6,0 67,5 21,0 7,0 99,7 17,0 6,0 72,2
530 219 215 14,0 6,0 67,5 12,0 6,0 58,1 17,0 7,0 72,2 14,0 6,0 67,5 21,0 9,0 99,7 17,0 7,0 72,2
530 273 250 14,0 8,0 80,0 12,0 6,0 68,8 17,0 9,0 96,5 14,0 7,0 80,0 21,0 11,0 118,1 17,0 9,0 96,5
530 325 300 14,0 9,0 97,8 12,0 7,0 84,2 17,0 10,0 118,0 14,0 9,0 97,8 21,0 13,0 144,5 17,0 10,0 118,0
530 377 390 14,0 10,0 129,9 12,0 7,0 111,8 17,0 12,0 156,7 14,0 9,0 129,9 21,0 15,0 192,0 17,0 10,0 156,7
530 426 425 14,0 12,0 142,3 12,0 10,0 122,5 17,0 14,0 171,8 14,0 11,0 142,3 21,0 17,0 210,4 17,0 14,0 171,8
530 530 425 14,0 142,3 12,0 122,5 17,0 171,8 14,0 142,3 21,0 210,4 17,0 171,8
630 114 260 15,0 6,0 105,6 12,0 6,0 85,0 18,0 6,0 126,1 14,0 6,0 98,8 21,0 6,0 146,3 18,0 6,0 126,1
630 159 260 15,0 6,0 105,6 12,0 6,0 85,0 17,0 6,0 119,3 14,0 6,0 98,8 21,0 6,0 146,3 17,0 6,0 119,3
630 168 260 15,0 6,0 105,6 12,0 6,0 85,0 18,0 6,0 126,1 14,0 6,0 98,8 22,0 6,0 153,0 18,0 6,0 126,1
630 219 260 15,0 6,0 105,6 12,0 6,0 85,0 18,0 6,0 126,1 14,0 6,0 98,8 22,0 8,0 153,0 18,0 6,0 126,1
630 273 260 15,0 7,0 105,6 12,0 6,0 85,0 18,0 8,0 126,1 14,0 6,0 98,8 22,0 10,0 153,0 18,0 8,0 126,1
630 325 300 15,0 8,0 123,8 12,0 7,0 99,6 18,0 9,0 147,8 14,0 8,0 115,8 22,0 11,0 179,4 18,0 9,0 147,8
630 377 340 15,0 9,0 142,0 12,0 8,0 114,2 18,0 11,0 169,6 14,0 9,0 132,8 21,0 13,0 196,8 18,0 11,0 169,6
630 426 390 15,0 10,0 164,8 12,0 8,0 132,5 17,0 12,0 186,1 14,0 10,0 154,1 22,0 15,0 238,7 17,0 12,0 186,1
630 530 480 15,0 13,0 205,8 12,0 10,0 165,5 18,0 15,0 245,1 14,0 12,0 192,4 21,0 18,0 285,1 18,0 15,0 245,6
630 630 515 15,0 221,7 12,0 178,3 18,0 264,6 14,0 207,3 21,0 307,1 18,0 264,6
720 114 300 18,0 6,0 167,2 15,0 6,0 140,0 21,0 6,0 194,1 17,0 6,0 158,1 26,0 6,0 238,4 21,0 6,0 194,1
720 159 300 18,0 6,0 167,2 15,0 6,0 140,0 21,0 6,0 194,1 17,0 6,0 158,1 26,0 6,0 238,4 21,0 6,0 194,1
720 168 300 18,0 6,0 167,2 15,0 6,0 140,0 21,0 6,0 194,1 17,0 6,0 158,1 26,0 6,0 238,4 21,0 6,0 194,1
720 219 300 18,0 6,0 167,2 15,0 6,0 140,0 21,0 7,0 194,1 17,0 6,0 158,1 26,0 8,0 238,4 21,0 6,0 194,1
720 273 300 18,0 7,0 167,2 15,0 6,0 140,0 21,0 8,0 194,1 17,0 7,0 158,1 26,0 10,0 238,4 21,0 8,0 194,1
720 325 300 18,0 8,0 167,2 15,0 7,0 140,0 21,0 10,0 194,1 17,0 8,0 158,1 26,0 12,0 238,4 21,0 10,0 194,1
720 377 340 18,0 10,0 192,1 15,0 8,0 160,8 21,0 11,0 223,0 17,0 9,0 181,7 25,0 14,0 281,0 21,0 11,0 237,5
720 426 390 18,0 11,0 204,6 15,0 9,0 171,3 21,0 12,0 237,5 17,0 10,0 193,5 25,0 15,0 281,0 21,0 12,0 237,5
720 530 480 18,0 13,0 279,3 15,0 11,0 233,9 21,0 15,0 324,4 17,0 13,0 264,2 26,0 19,0 398,6 21,0 15,0 324,4
720 630 580 18,0 16,0 341,7 15,0 13,0 286,0 21,0 18,0 396,8 17,0 15,0 323,2 26,0 22,0 487,6 21,0 18,0 396,8
720 720 580 18,0 341,7 15,0 286,0 20,0 378,5 16,0 304,6 24,0 451,4 23,5 442,4
820 159 330 20,0 8,0 238,4 16,0 8,0 191,8 24,0 8,0 284,5 19,0 8,0 226,8 29,0 8,0 341,4 24,0 8,0 284,5
820 168 330 20,0 8,0 238,4 16,0 8,0 191,8 24,0 8,0 284,5 19,0 8,0 226,8 29,0 8,0 341,4 24,0 8,0 284,5
820 219 330 20,0 8,0 238,4 16,0 8,0 191,8 24,0 8,0 284,5 19,0 8,0 226,8 29,0 8,0 341,4 24,0 8,0 284,5
820 273 330 20,0 8,0 238,4 16,0 8,0 191,8 24,0 8,0 284,5 19,0 8,0 226,8 29,0 10,0 341,4 24,0 8,0 284,5
820 325 330 20,0 8,0 238,4 16,0 8,0 191,8 24,0 9,0 284,5 19,0 8,0 226,8 29,0 11,0 341,4 24,0 8,0 284,5
820 377 340 20,0 10,0 246,3 17,0 8,0 210,2 24,0 11,0 294,0 19,0 9,0 234,3 29,0 14,0 352,8 24,0 11,0 294,0
820 426 390 20,0 11,0 285,8 17,0 9,0 243,9 24,0 12,0 341,1 19,0 10,0 271,8 29,0 15,0 409,3 24,0 12,0 341,1
820 530 480 20,0 13,0 356,8 17,0 11,0 304,5 24,0 15,0 425,9 19,0 13,0 339,4 29,0 19,0 511,2 24,0 15,0 425,9
820 630 580 20,0 16,0 435,7 17,0 13,0 371,8 24,0 18,0 520,0 19,0 15,0 414,5 29,0 22,0 624,3 24,0 18,0 520,1
820 720 650 20,0 18,0 490,9 16,0 15,0 394,8 24,0 21,0 586,1 19,0 17,0 467,0 29,0 26,0 703,5 24,0 21,0 586,1
820 820 700 20,0 530,4 16,0 426,5 24,0 633,2 19,0 504,5 29,0 760,1 24,0 633,2
1020 159 410 25,0 8,0 475,5 20,0 8,0 382,4 29,0 8,0 549,2 24,0 8,0 457,0 36,0 8,0 676,7 29,0 8,0 549,2
1020 168 410 25,0 8,0 475,5 20,0 8,0 382,4 29,0 8,0 549,2 24,0 8,0 457,0 36,0 8,0 676,7 29,0 8,0 549,2
1020 219 410 25,0 8,0 475,5 20,0 8,0 382,4 29,0 8,0 549,2 24,0 8,0 457,0 36,0 8,0 676,7 25,0 8,0 475,5
1020 273 410 25,0 8,0 475,5 20,0 8,0 382,4 29,0 8,0 549,2 24,0 8,0 457,0 36,0 10,0 676,7 29,0 8,0 549,2
1020 325 410 25,0 8,0 475,5 20,0 8,0 382,4 29,0 10,0 549,2 24,0 8,0 457,0 36,0 12,0 676,7 29,0 10,0 549,2
1020 377 410 25,0 10,0 475,5 20,0 8,0 382,4 29,0 11,0 549,2 24,0 9,0 457,0 36,0 14,0 676,7 29,0 11,0 549,2
1020 426 410 25,0 11,0 475,5 20,0 9,0 382,4 29,0 12,0 549,2 24,0 10,0 457,0 36,0 15,0 676,7 29,0 12,0 549,2
1020 530 480 22,0 12,0 495,6 20,0 9,0 451,5 29,0 13,0 648,5 24,0 11,0 539,5 36,0 16,0 799,0 29,0 13,0 648,5
1020 630 580 25,0 16,0 684,1 20,0 13,0 550,1 29,0 16,0 790,2 24,0 13,0 657,4 36,0 22,0 973,8 29,0 18,0 790,2
1020 720 650 25,0 18,0 770,0 20,0 15,0 619,2 29,0 21,0 889,4 24,0 17,0 739,9 36,0 26,0 1096,1 29,0 21,0 889,4
1020 820 750 25,0 10,0 892,7 20,0 16,0 717,8 29,0 24,0 1031,2 24,0 19,0 857,8 36,0 29,0 1270,8 29,0 24,0 1031,2
1220 159 490 30,0 8,0 829,8 24,0 8,0 667,3 35,0 8,0 963,9 28,0 8,0 775,8 43,0 8,0 1175,8 35,0 8,0 963,9
1220 325 490 30,0 8,0 829,8 24,0 6,0 667,3 35,0 9,0 963,9 28,0 8,0 775,8 43,0 11,0 1175,8 35,0 9,0 963,9
1220 426 490 30,0 11,0 829,8 24,0 9,0 667,3 35,0 12,0 963,9 28,0 10,0 775,8 43,0 15,0 1175,8 35,0 12,0 963,9
1220 530 490 30,0 13,0 829,8 24,0 11,0 667,3 35,0 15,0 963,9 28,0 13,0 775,8 43,0 19,0 1175,8 35,0 15,0 963,9
1220 630 580 30,0 16,0 988,3 24,0 11,0 794,7 35,0 18,0 1148,0 28,0 15,0 924,0 43,0 22,0 1400,5 35,0 18,0 1148,0
1220 720 650 30,0 18,0 1111,5 24,0 15,0 893,8 35,0 21,0 1291,2 28,0 17,0 1039,2 43,0 26,0 1575,3 35,0 21,0 1291,2
1420 159 580 35,0 8,0 1348,2 28,0 8,0 1084,2 41,0 8,0 1572,3 33,0 8,0 1273,1 50,0 8,0 1904,6 41,0 8,0 1572,3
1420 219 580 35,0 8,0 1348,2 28,0 8,0 1084,2 41,0 8,0 1572,3 33,0 8,0 1273,1 50,0 8,0 1904,6 41,0 8,0 1572,3
1420 273 580 35,0 8,0 1348,2 28,0 8,0 1084,2 41,0 8,0 1572,3 33,0 8,0 1273,1 50,0 10,0 1904,6 41,0 8,0 1572,3
1420 325 580 35,0 8,0 1348,2 28,0 8,0 1084,2 41,0 10,0 1572,3 33,0 8,0 1273,1 50,0 12,0 1904,6 41,0 10,0 1572,3
1420 426 580 35,0 11,0 1348,2 28,0 9,0 1084,2 41,0 12,0 1572,3 33,0 10,0 1273,1 50,0 15,0 1904,6 41,0 12,0 1572,3
1420 530 580 35,0 13,0 1348,2 28,0 11,0 1084,2 41,0 15,0 1572,3 33,0 13,0 1273,1 50,0 19,0 1904,6 41,0 15,0 1572,3
1420 630 580 35,0 16,0 1348,2 28,0 13,0 1084,2 41,0 18,0 1572,3 33,0 15,0 1273,1 50,0 22,0 1904,6 41,0 18,0 1572,3
1420 720 650 35,0 18,0 1515,6 28,0 14,0 1218,7 41,0 21,0 1767,5 33,0 17,0 1431,1 50,0 25,0 2141,1 41,0 21,0 1767,5



26

ТРОЙНИКИ СВАРНЫЕ С УСИЛИВАЮЩИМИ НАКЛАДКАМИ
ПЕРЕХОДНЫЕ И РАВНОПРОХОДНЫЕ

ТУ 1469-002-42039714-2004

	 Тройники сварные с усиливающими накладками ТУ 1469-002-42039714-2004  с диаметром магистрали от 530 до 1420 
мм и диаметром ответвления от 219 до 1420 мм, с рабочим давлением до 12,5 МПа,  предназначенные для магистральных и 
промысловых трубопроводов, а также других объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессив­
ные нефть, нефтепродукты и газ. Изготавливаются в двух исполнениях: УХЛ – для макроклиматических районов с умеренным 
и холодным климатом, У – для макроклиматических районов с умеренным климатом с коэффициентами условий работы штам­
посварных деталей m=0,6; 0,75, из сталей следующих классов прочности: К42, К46, К48, К50, К52, К54, К56, К60.

Пример условного обозначения:

 Тройник сварной с усиливающими  накладками переходного с Dн=720 мм, dн=426 мм,  
S=12 мм, S1=8 мм,  Рраб=4,0 МПа, коэффициентом условий работы m=0,6  для макроклиматических районов с холодным  
климатом (сталь 09Г2С):

	 Тройник ТСН 720х12К48-426х8-4,0-0,6-УХЛ  ТУ 1469-002-42039714-2004; 

То же тройника равнопроходного с Dн=720 мм, S=12 мм:

	 Тройник ТСН 720х12К48-4,0-0,6-УХЛ  ТУ 1469-002-42039714-2004.

Примечание: По требованию заказчика возможно изготовление тройников других типоразмеров и из других марок стали, а 
также тройников с решётками по конструкторской документации заказчика или изготовителя, согласованной с заказчиком.
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Минимальные значения толщин присоединительных стенок, мм      ст.09Г2С  ГП-К48
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530 219 310 450 8,0 6,0 90,6 8,0 6,0 90,6 8,0 6,0 90,6 8,0 6,0 90,6 8,0 6,0 90,6 8,0 6,0 90,6
530 273 360 455 8,0 6,0 106,9 8,0 6,0 106,9 8,0 6,0 106,9 8,0 6,0 106,9 8,0 6,0 106,9 8,0 6,0 106,9
530 325 405 460 8,0 6,0 122,1 8,0 6,0 122,1 8,0 6,0 122,1 8,0 6,0 122,1 8,0 6,0 122,1 8,0 6,0 122,1
530 377 450 460 8,0 6,0 136,8 8,0 6,0 136,8 8,0 6,0 136,8 8,0 6,0 136,8 8,0 6,0 136,8 8,0 6,0 136,8
530 426 500 460 8,0 6,0 152,6 8,0 6,0 152,6 8,0 6,0 152,6 8,0 6,0 152,6 8,0 6,0 152,6 8,0 6,0 152,6
530 530 585 465 8,0 8,0 193,9 8,0 8,0 193,9 8,0 8,0 193,9 8,0 8,0 193,9 8,0 8,0 193,9 8,0 8,0 193,9
630 219 310 490 8,0 6,0 104,5 8,0 6,0 104,5 8,0 6,0 104,5 8,0 6,0 104,5 8,0 6,0 104,5 8,0 6,0 104,5
630 325 405 515 8,0 6,0 141,9 8,0 6,0 141,9 8,0 6,0 141,9 8,0 6,0 141,9 8,0 6,0 141,9 8,0 6,0 141,9
630 426 500 530 8,0 6,0 179,2 8,0 6,0 179,2 8,0 6,0 179,2 8,0 6,0 179,2 8,0 6,0 179,2 8,0 6,0 179,2
630 530 585 530 8,0 6,0 212,2 8,0 6,0 212,2 8,0 6,0 212,2 8,0 6,0 212,2 9,0 8,0 246,5 8,0 6,0 212,2
630 630 675 530 8,0 8,0 262,0 8,0 8,0 262,0 8,0 8,0 262,0 8,0 8,0 262,0 10,0 10,0 326,4 8,0 8,0 262,0
720 273 360 560 10,0 6,0 170,2 10,0 6,0 170,2 10,0 6,0 170,2 10,0 6,0 170,2 10,0 6,0 170,2 10,0 6,0 170,2
720 325 405 560 10,0 6,0 192,7 10,0 6,0 192,7 10,0 6,0 192,7 10,0 6,0 192,7 10,0 6,0 192,7 10,0 6,0 192,7
720 377 450 585 10,0 6,0 218,6 10,0 6,0 218,6 10,0 6,0 218,6 10,0 6,0 218,6 10,0 6,0 218,6 10,0 6,0 218,6
720 426 500 585 10,0 6,0 243,5 10,0 6,0 243,5 10,0 6,0 243,5 10,0 6,0 243,5 10,0 6,0 243,5 10,0 6,0 243,5
720 530 585 585 10,0 6,0 287,6 10,0 6,0 287,6 10,0 6,0 287,6 10,0 6,0 287,6 10,0 7,0 294,4 10,0 5,0 280,6
720 630 680 560 10,0 6,0 329,9 10,0 6,0 329,9 10,0 6,0 329,9 10,0 6,0 329,9 10,0 9,0 351,7 10,0 7,0 337,2
720 720 750 580 10,0 10,0 407,4 10,0 10,0 407,4 10,0 10,0 407,4 10,0 10,0 407,4 10,0 10,0 407,4 10,0 10,0 407,4
820 325 405 630 10,0 8,0 227,1 10,0 8,0 227,1 10,0 8,0 227,1 10,0 8,0 227,1 10,0 8,0 227,1 8,0 8,0 188,6
820 377 450 630 10,0 8,0 254,0 10,0 8,0 254,0 10,0 8,0 254,0 10,0 8,0 254,0 10,0 8,0 254,0 8,0 8,0 211,3
820 426 500 630 10,0 8,0 283,1 10,0 8,0 283,1 10,0 8,0 283,1 10,0 8,0 283,1 11,0 8,0 306,7 9,0 8,0 259,4
820 530 585 650 10,0 8,0 339,6 10,0 8,0 339,6 10,0 8,0 339,6 10,0 8,0 339,6 11,0 8,0 367,2 9,0 8,0 311,9
820 630 680 630 10,0 8,0 390,6 10,0 8,0 390,6 10,0 8,0 390,6 10,0 8,0 390,6 11,0 9,0 430,7 9,0 8,0 358,4
820 720 750 630 10,0 8,0 433,5 10,0 8,0 433,5 10,0 8,0 433,5 10,0 8,0 433,5 11,0 10,0 487,2 9,0 8,0 398,0
820 820 855 670 10,0 10,0 534,3 10,0 10,0 534,3 10,0 10,0 534,3 10,0 10,0 534,3 11,0 11,0 587,0 9,0 9,0 481,4
1020 219 405 750 10,0 8,0 265,9 10,0 8,0 265,9 10,0 8,0 265,9 10,0 8,0 265,9 12,0 8,0 313,8 10,0 8,0 265,9
1020 325 405 750 10,0 8,0 241,1 10,0 8,0 278,0 10,0 8,0 278,0 10,0 8,0 278,0 12,0 8,0 325,8 10,0 8,0 278,0
1020 426 500 760 10,0 8,0 348,2 10,0 8,0 348,2 10,0 8,0 348,2 10,0 8,0 348,2 13,0 8,0 436,7 10,0 8,0 348,2
1020 530 585 765 10,0 8,0 412,5 10,0 8,0 412,5 10,0 8,0 412,5 10,0 8,0 412,5 13,0 8,0 516,0 10,0 8,0 412,5
1020 630 675 770 10,0 8,0 479,8 10,0 8,0 479,8 10,0 8,0 479,8 10,0 8,0 479,8 13,0 8,0 599,3 11,0 8,0 519,7
1020 720 750 770 10,0 8,0 535,7 10,0 8,0 535,7 10,0 8,0 535,7 10,0 8,0 535,7 14,0 9,0 723,3 11,0 8,0 580,0
1020 820 855 770 10,0 8,0 610,8 10,0 8,0 610,8 10,0 8,0 610,8 10,0 8,0 610,8 14,0 11,0 849,2 11,0 9,0 673,6
1020 1020 1030 850 10,0 10,0 818,5 10,0 10,0 818,5 10,0 10,0 818,5 10,0 10,0 818,5 14,0 14,0 1141,4 11,0 11,0 899,5
1220 325 500 860 10,0 8,0 395,4 10,0 8,0 395,4 10,0 8,0 395,4 10,0 8,0 395,4 15,0 8,0 572,1 12,0 8,0 466,3
1220 426 500 860 10,0 8,0 407,4 10,0 8,0 407,4 10,0 8,0 407,4 10,0 8,0 407,4 15,0 8,0 584,1 12,0 8,0 478,2
1220 530 585 900 10,0 8,0 490,4 10,0 8,0 490,4 10,0 8,0 490,4 10,0 8,0 490,4 15,0 8,0 697,2 12,0 8,0 573,3
1220 630 675 900 10,0 8,0 568,5 10,0 8,0 568,5 10,0 8,0 568,5 10,0 8,0 568,5 15,0 8,0 807,1 12,0 8,0 664,2
1220 720 750 900 10,0 8,0 634,6 10,0 8,0 634,6 10,0 8,0 634,6 10,0 8,0 634,6 16,0 9,0 964,5 13,0 8,0 793,9
1220 820 855 900 10,0 8,0 723,4 10,0 8,0 723,4 10,0 8,0 723,4 10,0 8,0 723,4 16,0 10,0 1113,3 13,0 9,0 918,8
1220 1020 1030 950 10,0 8,0 900,1 10,0 8,0 900,1 11,0 8,0 973,2 10,0 8,0 900,1 16,0 12,0 1417,1 13,0 10,0 1159,2
1220 1220 1220 1000 10,0 10,0 1152,4 10,0 10,0 1152,4 11,0 11,0 1266,6 10,0 10,0 1152,4 17,0 17,0 1947,8 14,0 14,0 1608,0
1420 325 405 950 10,0 8,0 373,8 10,0 8,0 373,8 10,0 8,0 373,8 10,0 8,0 373,8 16,0 8,0 574,2 13,0 8,0 474,2
1420 426 500 960 10,0 8,0 466,5 10,0 8,0 466,5 10,0 8,0 466,5 10,0 8,0 466,5 16,0 8,0 713,9 13,0 8,0 590,5
1420 530 585 1000 10,0 8,0 559,6 10,0 8,0 559,6 11,0 8,0 608,0 10,0 8,0 559,6 16,0 8,0 849,0 13,0 8,0 704,6
1420 630 675 1000 10,0 8,0 648,4 10,0 8,0 648,4 11,0 8,0 704,2 10,0 8,0 648,4 17,0 8,0 1037,8 13,0 8,0 815,7
1420 720 750 1000 10,0 8,0 723,3 10,0 8,0 723,3 11,0 8,0 785,4 10,0 8,0 723,3 17,0 9,0 1168,0 14,0 8,0 971,0
1420 820 855 1030 10,0 8,0 836,1 10,0 8,0 836,1 11,0 9,0 922,1 10,0 8,0 836,1 17,0 10,0 1359,7 14,0 8,0 1118,6
1420 1020 1030 1030 10,0 8,0 1012,4 10,0 8,0 1012,4 12,0 8,0 1182,7 10,0 8,0 1012,4 18,0 13,0 1785,5 15,0 10,0 1475,3
1420 1220 1220 1030 10,0 8,0 1201,1 10,0 8,0 1246,6 12,0 9,0 1425,7 10,0 8,0 1201,1 19,0 14,0 2240,7 15,0 13,0 1818,0
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530 219 310 450 9,0 6,0 100,0 8,0 6,0 90,6 10,0 6,0 109,3 8,0 6,0 90,6 11,0 6,0 118,7 9,0 6,0 100,0
530 273 360 455 9,0 6,0 117,9 8,0 6,0 106,9 10,0 6,0 128,7 8,0 6,0 106,9 11,0 6,0 139,6 9,0 6,0 117,9
530 325 405 460 9,0 6,0 134,4 8,0 6,0 122,1 10,0 7,0 150,3 8,0 6,0 122,1 12,0 8,0 178,2 10,0 6,0 146,7
530 377 450 460 9,0 7,0 154,7 8,0 6,0 136,8 11,0 8,0 186,0 9,0 6,0 150,5 12,0 9,0 203,7 10,0 7,0 168,3
530 426 500 460 10,0 8,0 192,4 8,0 6,0 152,6 11,0 9,0 212,2 9,0 7,0 172,5 13,0 10,0 246,8 10,0 8,0 192,4
530 530 585 465 10,0 10,0 241,5 8,0 8,0 193,9 11,0 11,0 265,1 9,0 9,0 217,7 13,0 13,0 312,1 11,0 11,0 265,1
630 219 310 490 11,0 6,0 138,1 9,0 6,0 115,7 13,0 6,0 160,3 10,0 6,0 126,9 15,0 6,0 182,4 12,0 6,0 149,2
630 325 405 515 11,0 6,0 185,8 9,0 6,0 156,5 12,0 7,0 204,0 10,0 6,0 171,2 14,0 8,0 236,6 12,0 6,0 200,3
630 426 500 530 12,0 8,0 261,9 9,0 7,0 202,6 13,0 9,0 285,0 11,0 7,0 238,7 15,0 10,0 325,8 12,0 8,0 261,9
630 530 585 530 12,0 10,0 322,8 10,0 8,0 267,7 14,0 11,0 371,1 11,0 9,0 295,3 16,0 13,0 425,5 13,0 10,0 343,7
630 630 675 530 14,0 14,0 454,0 10,0 10,0 326,4 16,0 16,0 517,2 11,0 11,0 358,5 16,0 16,0 517,2 13,0 13,0 422,3
720 273 360 560 12,0 6,0 199,9 10,0 6,0 170,2 14,0 6,0 229,4 11,0 6,0 185,0 16,0 6,0 258,8 13,0 6,0 214,7
720 325 405 560 12,0 6,0 226,2 10,0 6,0 192,7 14,0 6,0 259,5 11,0 6,0 209,5 16,0 7,0 296,2 13,0 6,0 242,8
720 377 450 585 13,0 7,0 279,1 10,0 6,0 218,6 14,0 8,0 302,4 12,0 6,0 255,8 17,0 9,0 362,2 14,0 7,0 297,6
720 426 500 585 13,0 8,0 316,4 10,0 6,0 243,5 15,0 9,0 362,7 12,0 7,0 290,3 17,0 10,0 408,9 14,0 8,0 336,9
720 530 585 585 12,0 9,0 356,4 11,0 7,0 318,6 15,0 10,0 435,2 12,0 8,0 349,6 18,0 11,0 513,3 14,0 10,0 411,3
720 630 680 560 13,0 11,0 450,3 11,0 10,0 387,1 15,0 13,0 520,3 12,0 10,0 415,1 18,0 15,0 617,4 14,0 12,0 485,3
720 720 750 580 14,0 14,0 567,2 11,0 11,0 447,5 16,0 16,0 646,3 13,0 13,0 527,4 18,0 18,0 725,1 15,0 15,0 606,8
820 325 405 630 14,0 8,0 303,4 11,0 8,0 246,2 16,0 8,0 341,2 13,0 8,0 284,4 19,0 8,0 397,6 15,0 6,0 314,2
820 377 450 630 14,0 8,0 338,8 12,0 8,0 296,5 17,0 8,0 401,8 13,0 8,0 317,7 19,0 9,0 448,2 15,0 7,0 355,2
820 426 500 630 16,0 8,0 424,0 13,0 8,0 353,8 18,0 9,0 475,8 14,0 8,0 377,3 20,0 10,0 527,4 17,0 9,0 452,6
820 530 585 650 15,0 10,0 491,7 12,0 8,0 394,8 17,0 11,0 553,5 14,0 9,0 457,1 19,0 12,0 614,9 16,0 10,0 519,0
820 630 680 630 15,0 11,0 574,3 12,0 10,0 470,7 17,0 13,0 653,5 14,0 11,0 542,5 20,0 15,0 763,7 16,0 12,0 614,0
820 720 750 630 16,0 14,0 699,4 13,0 11,0 567,0 18,0 16,0 787,1 14,0 12,0 611,2 20,0 18,0 874,3 16,0 14,0 699,4
820 820 855 670 16,0 16,0 848,5 12,0 12,0 639,5 18,0 18,0 952,2 14,0 14,0 744,3 21,0 21,0 1106,7 17,0 17,0 900,4
1020 219 405 750 17,0 8,0 432,5 14,0 8,0 361,4 19,0 8,0 479,6 16,0 8,0 408,8 22,0 8,0 550,0 18,0 8,0 456,1
1020 325 405 750 17,0 8,0 444,5 14,0 8,0 373,4 19,0 8,0 491,7 16,0 8,0 420,9 22,0 8,0 562,0 18,0 8,0 468,1
1020 426 500 760 17,0 8,0 553,8 14,0 8,0 466,0 20,0 8,0 641,0 16,0 6,0 512,4 23,0 8,0 727,7 19,0 8,0 612,0
1020 530 585 765 17,0 8,0 653,1 14,0 8,0 550,4 20,0 9,0 762,9 16,0 8,0 618,9 23,0 10,0 872,0 19,0 9,0 728,9
1020 630 675 770 18,0 11,0 824,9 15,0 9,0 687,9 20,0 12,0 912,7 17,0 10,0 776,2 24,0 14,0 1087,1 19,0 12,0 873,5
1020 720 750 770 19,0 11,0 963,8 15,0 9,0 767,3 21,0 13,0 1072,1 17,0 10,0 865,7 25,0 15,0 1266,3 20,0 12,0 1018,0
1020 820 855 770 19,0 15,0 1147,7 16,0 12,0 961,6 22,0 17,0 1320,5 18,0 14,0 1085,8 25,0 20,0 1504,2 21,0 16,0 1258,9
1020 1020 1030 850 20,0 20,0 1620,9 16,0 16,0 1301,9 22,0 22,0 1779,4 18,0 18,0 1461,7 26,0 26,0 2094,5 21,0 21,0 1700,2
1220 325 500 860 21,0 8,0 782,3 17,0 8,0 642,4 24,0 8,0 886,5 19,0 8,0 712,5 28,0 8,0 1024,7 23,0 8,0 851,8
1220 426 500 860 21,0 8,0 794,2 17,0 6,0 642,2 24,0 9,0 904,5 19,0 8,0 724,4 27,0 10,0 1014,3 22,0 8,0 829,0
1220 530 585 900 21,0 9,0 951,8 17,0 8,0 779,4 24,0 11,0 1091,3 19,0 9,0 870,1 28,0 12,0 1261,7 22,0 10,0 1001,3
1220 630 675 900 21,0 11,0 1122,2 17,0 9,0 912,5 24,0 12,0 1273,4 19,0 10,0 1017,5 27,0 14,0 1434,2 22,0 11,0 1169,2
1220 720 750 900 21,0 12,0 1262,9 17,0 10,0 1029,2 24,0 14,0 1443,1 20,0 11,0 1198,6 28,0 16,0 1674,0 23,0 13,0 1379,2
1220 820 855 900 22,0 15,0 1540,2 18,0 12,0 1260,7 25,0 17,0 1745,2 20,0 13,0 1393,9 29,0 19,0 2008,0 23,0 16,0 1613,2
1220 1020 1030 950 23,0 16,0 2000,6 18,0 13,0 1581,6 23,0 19,0 2060,0 18,0 15,0 1621,5 30,0 22,0 2616,8 24,0 18,0 2111,7
1220 1220 1220 1000 23,0 23,0 2622,0 19,0 19,0 2173,3 26,0 26,0 2956,6 21,0 21,0 2398,0 31,0 31,0 3510,4 25,0 25,0 2845,3
1420 325 405 950 23,0 8,0 805,8 18,0 8,0 640,6 26,0 8,0 904,4 21,0 8,0 739,9 30,0 8,0 1035,1 24,0 8,0 838,7
1420 426 500 960 22,0 8,0 959,2 18,0 8,0 795,9 26,0 8,0 1121,5 21,0 8,0 918,4 30,0 9,0 1288,9 24,0 8,0 1040,5
1420 530 585 1000 23,0 10,0 1201,2 18,0 8,0 945,0 26,0 10,0 1343,5 21,0 8,0 1088,4 30,0 11,0 1541,0 24,0 9,0 1239,9
1420 630 675 1000 23,0 10,0 1389,4 19,0 8,0 1148,3 26,0 11,0 1564,1 21,0 10,0 1279,5 30,0 13,0 1802,7 24,0 11,0 1454,7
1420 720 750 1000 23,0 12,0 1571,3 19,0 10,0 1302,8 26,0 14,0 1777,6 21,0 11,0 1437,3 31,0 16,0 2103,7 25,0 12,0 1693,1
1420 820 855 1030 24,0 13,0 1893,2 19,0 11,0 1514,8 27,0 15,0 2130,9 22,0 12,0 1739,1 31,0 17,0 2436,3 25,0 14,0 1977,5
1420 1020 1030 1030 25,0 18,0 2466,4 20,0 14,0 1972,7 28,0 20,0 2753,4 23,0 16,0 2261,9 33,0 23,0 3223,0 27,0 29,0 2835,7
1420 1220 1220 1030 26,0 19,0 3047,7 21,0 17,0 2507,4 27,0 22,0 3213,3 23,0 20,0 2773,2 34,0 26,0 3988,6 27,0 23,0 3235,6
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530 219 310 450 13,0 6,0 137,2 10,0 6,0 109,3 15,0 6,0 155,7 12,0 6,0 128,0 18,0 8,0 187,5 15,0 6,0 155,7
530 273 360 455 13,0 7,0 164,1 10,0 6,0 128,7 15,0 8,0 188,3 12,0 6,0 150,4 18,0 10,0 225,8 15,0 8,0 188,3
530 325 405 460 14,0 8,0 202,3 11,0 7,0 162,5 16,0 10,0 233,4 13,0 8,0 190,3 19,0 12,0 275,9 15,0 10,0 221,4
530 377 450 460 14,0 10,0 234,6 11,0 8,0 186,0 16,0 12,0 269,4 13,0 9,0 217,1 20,0 14,0 330,1 16,0 11,0 265,4
530 426 500 460 14,0 12,0 271,0 12,0 9,0 227,1 17,0 13,0 319,9 14,0 11,0 266,3 20,0 16,0 377,4 16,0 13,0 305,2
530 530 585 465 15,0 15,0 358,7 12,0 12,0 288,7 17,0 17,0 405,0 14,0 14,0 335,5 21,0 21,0 496,4 17,0 17,0 405,0
630 219 310 490 17,0 6,0 204,3 13,0 6,0 160,3 19,0 7,0 228,3 16,0 6,0 193,4 24,0 8,0 284,2 19,0 7,0 228,3
630 325 405 515 16,0 9,0 269,0 13,0 7,0 218,5 19,0 10,0 315,4 15,0 8,0 251,0 23,0 12,0 378,9 19,0 10,0 315,4
630 426 500 530 17,0 11,0 366,3 14,0 10,0 308,0 20,0 13,0 429,1 16,0 11,0 348,6 24,0 16,0 513,6 20,0 13,0 429,1
630 530 585 530 18,0 15,0 479,5 14,0 12,0 377,5 21,0 17,0 553,5 17,0 14,0 452,5 25,0 21,0 659,4 21,0 17,0 553,5
630 630 675 530 18,0 18,0 580,0 15,0 15,0 485,7 21,0 21,0 673,3 17,0 17,0 548,6 26,0 26,0 826,8 21,0 21,0 673,3
720 273 360 560 18,0 7,0 291,1 15,0 6,0 244,2 21,0 8,0 337,7 17,0 7,0 276,5 25,0 10,0 401,1 21,0 8,0 337,7
720 325 405 560 18,0 8,0 332,7 15,0 7,0 279,7 21,0 10,0 389,0 17,0 8,0 316,3 26,0 10,0 469,6 21,0 9,0 385,3
720 377 450 585 19,0 10,0 403,4 15,0 8,0 320,8 22,0 11,0 462,4 18,0 10,0 385,2 27,0 14,0 565,7 22,0 11,0 462,4
720 426 500 585 19,0 11,0 454,7 15,0 9,0 362,7 22,0 13,0 525,7 18,0 10,0 429,1 27,0 16,0 640,8 22,0 13,0 525,7
720 530 585 585 20,0 13,0 573,9 16,0 10,0 459,0 23,0 15,0 657,6 19,0 12,0 543,7 28,0 19,0 799,8 23,0 15,0 657,6
720 630 680 560 20,0 17,0 686,5 16,0 14,0 555,1 23,0 20,0 789,2 19,0 16,0 652,0 28,0 24,0 951,5 23,0 20,0 789,2
720 720 750 580 21,0 21,0 842,3 17,0 17,0 685,8 24,0 24,0 958,5 19,0 19,0 764,3 29,0 29,0 1149,9 24,0 24,0 958,5
820 325 405 630 21,0 9,0 439,0 17,0 7,0 356,0 24,0 10,0 498,7 20,0 8,0 416,3 30,0 12,0 616,7 24,0 10,0 498,7
820 377 450 630 21,0 10,0 494,4 17,0 8,0 401,8 25,0 11,0 581,5 20,0 9,0 469,0 30,0 14,0 697,0 25,0 11,0 581,5
820 426 500 630 23,0 12,0 606,9 19,0 10,0 504,3 27,0 14,0 708,4 22,0 11,0 578,7 33,0 17,0 858,7 27,0 14,0 708,4
820 530 585 650 22,0 14,0 710,1 18,0 11,0 580,6 25,0 16,0 804,6 21,0 13,0 676,1 31,0 20,0 991,3 25,0 16,0 804,6
820 630 680 630 23,0 17,0 873,0 18,0 14,0 692,9 26,0 20,0 989,2 21,0 16,0 802,8 32,0 25,0 1211,2 26,0 20,0 989,2
820 720 750 630 23,0 20,0 995,5 19,0 16,0 821,8 27,0 24,0 1167,3 22,0 19,0 952,2 32,0 29,0 1379,5 27,0 23,0 1158,6
820 820 855 670 23,0 23,0 1209,1 19,0 19,0 1003,8 27,0 27,0 1412,2 22,0 22,0 1158,0 33,0 33,0 1713,0 28,0 28,0 1462,7
1020 219 405 750 25,0 8,0 619,9 20,0 8,0 503,1 29,0 8,0 712,5 24,0 8,0 596,7 36,0 8,0 872,7 29,0 8,0 712,5
1020 325 405 750 25,0 8,0 632,0 20,0 8,0 515,2 29,0 9,0 728,9 24,0 8,0 608,7 36,0 10,0 893,4 29,0 9,0 728,9
1020 426 500 760 26,0 9,0 819,9 21,0 8,0 670,0 30,0 10,0 940,0 24,0 9,0 762,5 37,0 15,0 1167,0 30,0 12,0 952,0
1020 530 585 765 26,0 12,0 988,1 21,0 10,0 804,5 30,0 14,0 1136,8 24,0 11,0 913,4 37,0 17,0 1390,2 30,0 14,0 1136,8
1020 630 675 770 27,0 16,0 1221,7 22,0 13,0 1000,1 31,0 19,0 1402,8 25,0 15,0 1135,2 38,0 23,0 1704,8 31,0 19,0 1402,8
1020 720 750 770 28,0 17,0 1416,2 22,0 14,0 1126,1 32,0 20,0 1618,0 26,0 16,0 1319,9 39,0 24,0 1954,4 32,0 20,0 1618,0
1020 820 855 770 28,0 22,0 1674,9 23,0 19,0 1393,9 33,0 26,0 1964,9 27,0 22,0 1626,1 40,0 32,0 2370,5 34,0 27,0 2024,9
1020 1020 1030 850 29,0 29,0 2329,1 23,0 23,0 1858,4 34,0 34,0 2716,9 27,0 27,0 2172,8 41,0 41,0 3253,0 34,0 34,0 2716,9
1220 325 500 860 31,0 8,0 1127,7 25,0 8,0 921,2
1220 426 500 860 31,0 11,0 1157,7 25,0 9,0 939,2
1220 530 585 900 31,0 13,0 1390,9 25,0 11,0 1131,8
1220 630 675 900 31,0 16,0 1640,3 25,0 13,0 1330,5
1220 720 750 900 32,0 19,0 1915,2 26,0 15,0 1558,8
1220 820 855 900 33,0 22,0 2282,4 26,0 17,0 1804,4
1220 1020 1030 950 33,0 24,0 2867,5 27,0 20,0 2364,9
1220 1220 1220 1000 34,0 34,0 3840,5 28,0 28,0 3178,7
1420 325 405 950 33,0 8,0 1132,6 27,0 8,0 937,1
1420 426 500 960 33,0 10,0 1415,4 27,0 8,0 1161,9
1420 530 585 1000 34,0 13,0 1746,1 27,0 10,0 1390,8
1420 630 675 1000 34,0 15,0 2040,0 28,0 12,0 1683,6
1420 720 750 1000 34,0 19,0 2319,3 28,0 14,0 1898,8
1420 820 855 1030 35,0 19,0 2739,9 29,0 16,0 2283,8
1420 1020 1030 1030 37,0 26,0 3607,1 30,0 21,0 2938,0
1420 1220 1220 1030 38,0 29,0 4443,9 31,0 26,0 3695,2



30

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ
ГОСТ 33259-2015 (взамен ГОСТ 12820)

На Ру от 0,1 МПа до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)

Материал: сталь 09Г2С  ГОСТ 19281
	 сталь 20  ГОСТ 1050
	 сталь 10Г2  ГОСТ 4543
	 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632
	 сталь 08Х18Н10Т ГОСТ 5632
	 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632

Фланцы изготавливаются в номенклатуре ГОСТ 33259.

Пример условного обозначения фланца круглого стального плоского приварного исполнения 1 (с соединительным выступом), 
Dу 200 мм на Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) из стали 09Г2С:

Фланец 200-2,5- 01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259
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ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК
ГОСТ 33259-2015 (взамен ГОСТ 12821)

На Ру от 0,1 МПа до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2)

Материал: сталь 09Г2С ГОСТ 19281
	 сталь 20  ГОСТ 1050
	 сталь 10Г2  ГОСТ 4543
	 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632
	 сталь 08Х18Н10Т ГОСТ 5632
	 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632

Фланцы изготавливаются в номенклатуре ГОСТ 33259 с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Пример условного обозначения фланца круглого стального приварного встык исполнения 1 (с соединительным выступом), 
Dу 400 мм, на Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2) из стали 09Г2С:

Фланец  400-63- 11-2-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259



32

ФЛАНЦЫ СОСУДОВ И АППАРАТОВ
ГОСТ 28759.3-90, ГОСТ 28759.4-90

Материал: сталь 09Г2С  ГОСТ 19281
	 сталь 20  ГОСТ 1050
	 сталь 10Г2  ГОСТ 4543
	 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632
	 сталь 08Х18Н10Т ГОСТ 5632
	 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632

Технические требования по ГОСТ 28759.5

Фланцы изготавливаются в номенклатуре ГОСТ 28759.3 исполнений 1, 2, 3, 4; ГОСТ 28759.4 исполнения 1.

Пример условного обозначения фланца для аппарата исполнения 1  D 500 мм, на условное давление 6,3 МПа из стали 
12Х18Н10Т, изготовленного по ГОСТ 28759.4:

Фланец 1-500-63-12Х18Н10Т  ГОСТ 28759.4

�
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ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ТУ 3799-002-34929762-2005

АТК. 24.200.02-90

      На Ру от 0,6 МПа до 16 МПа
      Материал: сталь 09Г2С ГОСТ 19281, сталь 20 ГОСТ 1050

Обозначение
детали D, мм Толщина

листа, мм
Масса детали (чистовая) для исполнения, кг

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8

10-0,6 75 12 0,3 ----- 0,3 ----- -----
15-0,6 80 12 0,4 ----- 0,4 ----- -----
20-0,6 90 12 0,5 ----- 0,4 ----- -----
25-0,6 100 12 0,6 ----- 0,5 ----- -----
32-0,6 120 14 1 ----- 0,7 ----- -----
40-0,6 130 14 1,1 ----- 0,9 ----- -----
50-0,6 140 14 1,3 ----- 1,1 ----- -----
65-0,6 160 14 1,7 ----- 1,4 ----- -----
80-0,6 185 14 2,3 ----- 1,9 ----- -----
100-0,6 205 14 2,8 ----- 2,9 ----- -----
125-0,6 235 16 4,4 ----- 3,9 ----- -----
150-0,6 260 16 5,5 ----- 4,9 ----- -----
200-0,6 315 16 8,3 ----- 7,5 ----- -----
250-0,6 370 16 11,6 ----- 10,6 ----- -----
300-0,6 435 18 17,1 ----- 16,4 ----- -----
350-0,6 485 18 22,1 ----- 20,9 ----- -----
400-0,6 535 20 30,5 ----- 28,4 ----- -----
450-0,6 590 22 41,8 ----- 39,2 ----- -----
500-0,6 640 22 49,7 ----- 46,8 ----- -----
600-0,6 755 24 74 ----- 71,5 ----- -----
800-0,6 975 30 159,3 ----- 154,9 ----- -----
1000-0,6 1175 36 285,5 ----- ----- ----- -----
1200-0,6 1400 40 454,3 ----- ----- ----- -----
10-1,0 * 14 * * * ----- -----
15-1,0 * 14 * * * ----- -----
20-1,0 * 16 * * * ----- -----
25-1,0 * 16 * * * ----- -----
32-1,0 * 18 * * * ----- -----
40-1,0 * 18 * * * ----- -----
50-1,0 * 18 * * * ----- -----
65-1,0 ** 16 ** ** ** ----- -----
80-1,0 ** 16 ** ** ** ----- -----
100-1,0 ** 16 ** ** ** ----- -----
125-1,0 ** 16 ** ** ** ----- -----
150-1,0 ** 18 ** ** ** ----- -----
200-1,0 335 16 9,2 8,8 8,3 ----- -----
250-1,0 390 18 14,4 14 13,3 ----- -----
300-1,0 440 20 20,1 19,4 18,4 -----
350-1,0 500 22 29,3 28,4 27,2 -----
400-1,0 565 24 41 39,6 38,1 -----
450-1,0 615 24 48,9 47,7 46 -----
500-1,0 670 26 64 64,1 82,2 -----
600-1,0 780 30 99,6 96 93,2 -----
800-1,0 1010 40 230,4 223,7 219,4 -----
1000-1,0 1220 45 365,5 ------ ----- -----
1200-1,0 1455 55 575,7 ------ ----- -----
10-1,6 * 14 * * * -----
15-1,6 * 14 * * * -----
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Обозначение
детали D, мм Толщина

листа, мм
Масса детали (чистовая) для исполнения, кг

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8

20-1,6 * 16 * * * -----
25-1,6 * 16 * * * -----
32-1,6 * 18 * * * -----
40-1,6 * 18 * * * -----
50-1,6 * 18 * * * -----
65-1,6 180 16 2,5 2,3 2,2 -----
80-1,6 195 16 3 2,7 2,6 -----
100-1,6 215 16 3,6 3,4 3,3 -----
125-1,6 245 16 4,8 4,5 4,5 -----
150-1,6 280 18 7,1 6,8 6,4 -----
200-1,6 335 18 10,4 10 10,8 -----
250-1,6 405 22 19 18,6 17,8 -----
300-1,6 460 24 26,4 25,8 24,6 -----
350-1,6 520 28 37,3 36,5 35,1 -----
400-1,6 580 32 54,3 53,4 51,6 -----
450-1,6 640 32 66,2 65,1 63,1 -----
500-1,6 710 36 99,2 97,9 95,6 -----
600-1,6 840 36 152,2 148,3 144,8 -----
800-1,6 1020 46 294,2 288,4 283,1 -----
1000-1,6 1255 56 539,3 ------ ----- -----
1200-1,6 1485 66 885,9 ------ ----- -----
10-2,5 * 14 * * * -----
15-2,5 * 14 * * * -----
20-2,5 * 16 * * * -----
25-2,5 * 16 * * * -----
32-2,5 * 18 * * * -----
40-2,5 * 18 * * * -----
50-2,5 * 18 * * * -----
65-2,5 *** 20 *** *** *** -----
80-2,5 *** 20 *** *** *** -----
100-2,5 *** 22 *** *** *** -----
125-2,5 *** 24 *** *** *** -----
150-2,5 *** 26 *** *** *** -----
200-2,5 360 24 16,2 15,7 15,1 -----
250-2,5 425 30 29,1 28,3 27,5 -----
300-2,5 485 30 36,8 35,6 34,5 -----
350-2,5 550 36 58,3 56,9 55,5 -----
400-2,5 610 40 81,4 79,7 77,9 -----
450-2,5 660 40 95,5 93,6 91,7 -----
500-2,5 730 45 131,6 129,3 127 -----
600-2,5 840 50 195,4 189,9 190,7 -----
800-2,5 1075 60 389,9 381,4 382,5 -----
10-4,0 90 14 0,5 0,4 0,4 -----
15-4,0 95 14 0,6 0,5 0,5 -----
20-4,0 105 16 0,8 0,7 0,7 -----
25-4,0 115 16 1 0,8 0,8 -----
32-4,0 135 18 1,6 1,4 1,4 -----
40-4,0 145 18 1,8 1,8 1,6 -----
50-4,0 160 18 2,2 2,2 1,9 -----
65-4,0 180 20 3,1 3 2,8 -----
80-4,0 195 20 3,7 3,5 3,3 -----
100-4,0 230 22 5,8 5,5 5,3 -----
125-4,0 270 24 8,8 8,5 8,2 -----
150-4,0 300 26 12,1 11,7 11,3 -----
200-4,0 375 30 22,1 21,4 20,8 -----
250-4,0 445 36 33,4 37,4 36,6 -----
300-4,0 510 40 55,2 53,6 52,4 -----
350-4,0 570 45 79,7 77,8 76,4 -----
400-4,0 655 50 117,3 114,5 112,8 -----
450-4,0 680 50 125,9 123,9 123,5 -----
500-4,0 755 55 170,6 164,4 162 -----
10-6,3 100 18 ----- 0,7 0,7 ****
15-6,3 105 18 ----- 0,8 0,8 ****
20-6,3 125 20 ----- 1,3 1,3 ****
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Обозначение
детали D, мм Толщина

листа, мм
Масса детали (чистовая) для исполнения, кг

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8

25-6,3 135 22 ----- 1,8 1,8 ****
32-6,3 150 22 ----- 2,2 2 ****
40-6,3 165 24 ----- 3 2,9 ****
50-6,3 175 24 ----- 3,4 3,3 3,8
65-6,3 200 28 ----- 5,3 5,1 4,9
80-6,3 210 28 ----- 5,9 5,8 6,4
100-6,3 250 28 ----- 8,4 8,2 9,3
125-6,3 295 32 ----- 13,8 13,5 14
150-6,3 340 36 ----- 21,1 20,7 21,5
200-6,3 405 40 ----- 33,8 33,3 34,2
250-6,3 470 45 ----- 51,9 51,2 51,6
300-6,3 530 50 ----- 72,1 70,9 65,3
350-6,3 595 55 ----- 103,2 101,8 94,3
400-6,3 670 60 ----- 143,2 141,5 132,4
450-6,3 730 60 ----- ----- ----- ----- 172,3
500-6,3 800 70 ----- 234,2 231,9 -----
600-6,3 925 80 ----- 364,9 361,3 -----
15-10,0 **** 26 ----- ----- ----- ----- ****
20-10,0 **** 28 ----- ----- ----- ----- ****
25-10,0 **** 30 ----- ----- ----- ----- ****
32-10,0 **** 30 ----- ----- ----- ----- ****
40-10,0 **** 30 ----- ----- ----- ----- ****
50-10,0 195 30 ----- ----- ----- ----- 5,5
65-10,0 220 30 ----- ----- ----- ----- 8,5
80-10,0 230 36 ----- ----- ----- ----- 9,4
100-10,0 265 36 ----- ----- ----- ----- 12,5
125-10,0 310 40 ----- ----- ----- ----- 12,5
150-10,0 350 45 ----- ----- ----- ----- 28,1
200-10,0 430 50 ----- ----- ----- ----- 47,8
250-10,0 500 55 ----- ----- ----- ----- 73,7
300-10,0 565 60 ----- ----- ----- ----- 106,4
350-10,0 655 70 ----- ----- ----- ----- 156,1
400-10,0 715 75 ----- ----- ----- ----- 204,6
15-16,0 105 26 ----- ----- ----- ----- 1,4
20-16,0 125 28 ----- ----- ----- ----- 2,2
25-16,0 135 30 ----- ----- ----- ----- 2,8
32-16,0 150 30 ----- ----- ----- ----- 3,4
40-16,0 165 30 ----- ----- ----- ----- 4
50-16,0 195 36 ----- ----- ----- ----- 6,9
65-16,0 220 40 ----- ----- ----- ----- 9,5
80-16,0 230 40 ----- ----- ----- ----- 10,6
100-16,0 265 40 ----- ----- ----- ----- 14,1
125-16,0 310 45 ----- ----- ----- ----- 22,3
150-16,0 350 55 ----- ----- ----- ----- 34,7
200-16,0 430 60 ----- ----- ----- ----- 58
250-16,0 500 70 ----- ----- ----- ----- 95,3
300-16,0 585 80 ----- ----- ----- ----- 143,2
350-16,0 700 95 ----- ----- ----- ----- 249
400-16,0 770 100 ----- ----- ----- ----- 316,9

Примечание:
* Заглушки на условные давления 1,0 МПа (10 кгс/см); 1,6 МПА (16 кгс/см); 2,5 МПа (25 кгс/см) с условными проходами от 10 
до 50 мм включительно принимать на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см).
** Заглушки на условное давление 1,0 МПа (10 кгс/см) с условными проходами от 65 до 150 мм включительно принимать на 
условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см).
*** Заглушки на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см) с условными проходами от 65 до 150 мм включительно принимать на 
условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см).
**** Заглушки на условные давления 6,3 МПа (63 кгс/см); 10,0 МПа (100 кгс/см) с условными проходами от 15 до 40 мм вклю­
чительно принимать на условное давление 16,0 МПа (160 кгс/см).

Заглушки изготавливаются в номенклатуре АТК 24.200.02-90 с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3, 4, 5.
Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 1 с условным проходом 100 мм на условное давление 4,0 МПа 
(40 кгс/см2) из стали 09Г2С:
Заглушка фланцевая 1-100-4,0-09Г2С АТК 24.200.02-90
Заглушка фланцевая 1-100-4,0-09Г2С ТУ3799-002-34929762-2005.
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ЗАГЛУШКИ ПОВОРОТНЫЕ (ОБТЮРАТОРЫ)
ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ГОСТ 12820, 12821, 28759.3, 28759.4

Вариант 1.

Вариант 2.

1. Материал: сталь 20 ГОСТ 1050; 09Г2С ГОСТ 19281.
2. Условный проход до 1200 мм.
3. Исполнение под уплотнительную прокладку по требованию заказчика. 
4. Сварной шов по ГОСТ 5264. 
5. Технические требования по согласованию с заказчиком.
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ОТВОДЫ ГНУТЫЕ,
 ИЗГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 108 ДО 1420 ММ 

 

Номинальный
диаметр
DN, мм

Наружный диаметр
присоединяемой трубы D Радиус изгиба R, в условных проходах DN

Метри-
ческий
ряд, мм

Дюймовый
ряд 1,5 2 2,5 3,5 5 6 7 8,5 10

дюйм мм Радиус поворота, мм

100
108

4” 114,3 150 200 250 350 500 600 700 850 1000
114

125 133 5” 139,7 190 250 300 450 625 750 900 1000 1250

150
159

6” 168,3 225 300 400 500 750 900 1000 1250 1500
168

200 219 8” 219,1 300 400 500 700 1000 1200 1400 1700 2000
250 273 10” 273,1 375 500 625 900 1250 1500 1800 2100 2500
300 325 12” 323,9 450 600 750 1050 1500 1800 2100 2500 3000
350 377 14” 355,6 525 700 900 1250 1750 2100 2500 3000 3500
400 426 16” 406,4 600 800 1000 1400 2000 2400 2800 3400 4000
500 530 20” 508,0 750 1000 1250 1800 2500 3000 3500 4200 5000
600 630 24” 610,0 900 1200 1500 2100 3000 3600 4200 5100 6000
700 720 28” 711,0 1000 1400 1800 2500 3500 4200 5000 6000 7000
800 820 32” 812,8 1200 1600 2000 2800 4000 4800 5600 6800 ---
1000 1020, 1067 40”, 42” 1019,0 1500 2000 2500 3500 5000 6000 7000 --- ---
1200 1220 48” 1219,0 1800 2400 3000 4200 6000 7200 --- --- ---
1400 1420 56” 1422,0 2100 2800 3500 4900 7000 --- --- --- ---

Примечание – По согласованию с заказчиком отводы могут быть выполнены с другими радиусами изгиба

Таблица 1 – Величина радиуса изгиба отводов гнутых, изготовленных методом индукционного нагрева



38

 

ОТВОДЫ ГНУТЫЕ,
 ИЗГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 

ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РР ДО 10,0 МПА
 И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

НА ДАВЛЕНИЕ РР ДО 32,0 МПА.
ТУ 1469-011-42039714-2016

	 Отводы наружными диаметрами присоединяемых труб от 114 до 720 мм предназначены для различных трубопрово­
дов с давлением до 32,0 МПа. Толщина стенок от 8 до 80 мм, изготавливаются в двух климатических исполнениях:
— У — для макроклиматических районов с умеренным климатом;
— УХЛ — для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.
 Отводы изготавливаются из стальных бесшовных или электросварных прямошовных труб с одним продольным швом, 
сваренных дуговой сваркой под флюсом, из сталей класса прочности от К42 до К65. Для изготовления отводов применяются 
спокойные (полностью раскисленные) углеродистые или низколегированные марки стали, а также аустенитные и ферритные 
стали.

ОТВОДЫ ГОРЯЧЕГНУТЫЕ,
ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

 НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
ТУ 1469-012-42039714-2016

МАТЕРИАЛ: 13ХФА, 08ХМФЧА, 09ГСФ, 20А, 20ФА 

	 Настоящие технические условия распространяются на отводы горячегнутые (ОГ) стальные приварные с условными 
проходами от DN100 до DN800 мм и радиусом гиба от 1,5 до 20 DN повышенной эксплуатационной надежности в коррози­
онно-активных средах с содержанием сероводорода до 6 % об., изготавливаемые  с использованием индукционного нагрева 
при гибке (гнутье) бесшовных и прямошовных электросварных труб, сваренных электродуговой автоматической сваркой под 
флюсом или токами высокой частоты и предназначенных для осуществления поворота на определенный угол трубопроводов 
нефтяных и газовых месторождений.
	 Отводы с условными проходами от DN100 до DN400, гнутые из бесшовных труб, предназначены для использования 
на рабочее давление до 32 МПа.
	 Отводы с условными проходами от DN100 до DN500, гнутые из электросварных труб, изготовленных методом 
сварки токами высокой частоты (далее – трубы ТВЧ), предназначены для использования на рабочее давление до 10,0 МПа 
включительно.
	 Отводы с условными проходами от DN500 до DN800, гнутые из электросварных труб, изготовленных двухсторонней 
дуговой автоматической сваркой под флюсом (далее – трубы ДАСФ), предназначены для использования на рабочее давление 
до 10,0 МПа включительно в составе магистральных трубопроводов.
1.5 Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150 (для макроклиматических районов с умеренным и холодным клима­
том).  
	 Минимальная температура окружающего воздуха не должна быть ниже минус 60°С.

Пример обозначения отводов в проектной документации и заказах:

	 Отвод горячегнутый с углом изгиба 45°, для соединения с трубой наружным диаметром 820 мм, с толщиной стенки 
20 мм, класса прочности К52, на рабочее давление в трубопроводе 10,0 МПа, при коэффициенте условий работы 0,6, радиу­
сом изгиба 5DN, строительными длинами 2350 и 2350 мм, для климатического исполнения УХЛ, из стали 09ГСФ, техниче­
ские условия на изготовление.

ОТВОД ОГ 45°-720(20 К52)-10,0-0,6-5DN-2350/2350-УХЛ-09ГСФ
ТУ 1469-012-42039714-2016



39

СОСУДЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
. ОБЪЁМОМ ДО 10м3 И РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ОТ 0,8 ДО 16,0 МПа

                                    Сосуды сварные цилиндрические                                                                      Установка двух предохранительных клапанов
1 – Обечайка, 2 – Днище, 3 – Опора, 4 – Предохранительный Клапан, 
5 – Манометр, 6 – Трехходовой Кран, 7 – Угольник Проходной, 8 – Запорный муфтовый клапан  

                                                                                                          

	        Настоящие технические условия распространяются на сосуды сварные вертикальные и горизонтальные, работающие 
под давлением, предназначенные для накопления и хранения сжатого воздуха, газа или газовой смеси; для выравнивания и 
поддержания давлений в трубопроводах; смягчения пульсаций, вызываемых работой компрессора; поддержания требуемого 
рабочего режима компрессора и уменьшения числа его перепусков; первичного охлаждения сжатого газа; сбора и удаления 
конденсата

	        Пример условного обозначения при заказе и в других документах сосуда вертикального номинальным объемом 0,5 м3, 
на рабочее давление 1,0 МПа, материального исполнения 1, расчетным сроком службы 20 лет, климатического исполнения 
УХЛ:
Сосуд СВ-0,5-1,0-1-20-УХЛ, ТУ 3615-010-42039714-2017,
сосуда горизонтального номинальным объемом 5,0 м3, на рабочее давление 12,5 МПа, материального исполнения 2, расчет­
ным сроком службы 30 лет, климатического исполнения УХЛ:
Сосуд СГ-5,0-12,5-2-30-УХЛ, ТУ 3615-010-42039714-2017.
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ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

С НАРУЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ 
НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ ПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ

ТУ 2458-007-42039714-2015

	 Детали соединительные для трубопроводов с наружным или внутренним покрытием на основе эпоксидных по­
рошковых композиций, нанесенным на соединительные детали трубопроводов диамтром до 1420 мм, предназначенные для 
строительства магистральных и промысловых трубопроводов, транспортирующих нефть, газ, нефтепродукты, подземных 
трубопроводов систем сбора нефти и поддержания пластового давления, трубопроводов холодного и горячего водоснабже­
ния, трубопроводов специального назначения. 
	 Допускается наносить антикоррозионное покрытие на детали запорной арматуры, нестандартные соединительные 
детали, сопутствующее оборудование (элементы конструкций, трубопроводов, ремонтные вставки, нестандартные врезки 
и т.п.)
	 Допускается нанесение покрытия на отдельно на внутреннюю или наружную поверхности.
	 Допустимый диапазон применения соединительнх деталей с покрытием:
	-  при хранении - от -60C до + 60С;
	-  при траспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ - от -45C до +60С;
	-  при эксплуатации - от -60С до + 80С.

Пример условного обозначения при заказе:

Тройник бесшовный, изготовленный по ТУ 1469-003-42039714-2004 из материала класса прочности К48 (09Г2С),  с раз­
мерами присоединяемых труб 219х10 мм и 159х8 мм на рабочее давление 10,0 МПа при коэффициенте условий работы 
m=0,6 для макроклиматических районов с холодным климатом,  с двусторонним (наружным и внутренним) антикоррози­
онным покрытием на основе эпоксидных порошковых композиций по ТУ 2458-007-42039714-2015:

	 Тройник ТШ 219х10К52-159х8-10,0-0,6-УХЛ ТУ 1469-003-42039714-2004 ПНВ 2458-007-42039714-2015
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Аккредитованная лаборатория контроля качества проводит испытания:

Лаборатория аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, аттестована по Системе неразруша­
ющего контроля

•  Механические испытания:
–испытания на ударную вязкость (копер маятниковый 2130 КМ-0,3);
–испытание на растяжение (разрывные машины IP 5113 (100кН), З20(200кН));
–твердость (твердомер Викерса HV-50, МЕТ –УД);
•  Спектрозональный анализ металла на ДФС-71.
•  •  Неразрушающий контроль
•  В лаборатории на участке неразрушающего контроля имеется оборудование:
•  цифровой рентгенаппарат с дешифратором снимков и ультразвуковым томографом;
•  дефектоскопы ультразвуковые тип «А1212 MASTER» и «А1214 ЭКСПЕРТ»;
•  набор инструмента для проведения ВИК;
•  магнитометр для измерения магнитной индукции;
•  Антикоррозийные покрытия (на основе порошковых композиций) готовых изделий:
– определения толщины слоя покрытия;
– адгезия;
– диэлектрическая сплошность;
– пенетрация;
– прочность при ударе и относительное удлинение.
•  Специалисты лаборатории контроля качества прошли обучение и аттестацию в отраслевом институте «Омскгазтехно­
логия» по следующим видам неразрушающего контроля: рентген контроль (RK), ультразвуковой контроль (УЗК), цветная 
дефектоскопия (ПВК), визуально-измерительный контроль (ВИК), получено свидетельство об аккредитации лаборатории.
Введен в эксплуатацию современный комплекс оборудования для неразрушающего контроля состоящий из цифрового рент­
геновского аппарата с дешифратором снимков и ультразвукового томографа. 
В сентябре 2015 введена в эксплуатацию 100 тонная разрывная машина для определения механических свойств на полно­
размерных образцах. 
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ДЛЯ   ЗАМЕТОК


